
 
 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
MEGLOBAL B.V. 

Fiche de données de sécurité conformément à la régulation (EU) 2020/878 
Nom du produit: ETHYLENE GLYCOL POLYESTER GRADE Date de révision: 08.23.2023 

Version: 5.0 
  
MEGLOBAL B.V. vous encourage à lire cette fiche signalétique en entier et s'attend à ce que vous en 
compreniez tout le contenu. Nous vous demandons de prendre les précautions identifiées dans ce 
document à moins que vos conditions d'utilisation nécessitent d'autres méthodes ou d'autres pratiques 
appropriées. 

 
RUBRIQUE 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA 
SOCIETE/L'ENTREPRISE 

 

 

1.1 Identificateur de produit 
Nom du produit: Ethylene Glycol Polyester Grade 

 
Nom chimique de la substance: Ethylène-glycol 
Numéro de registre CAS: 107-21-1 
No.-CE: 203-473-3 
Numéro d'Enregistrement REACH: 01-2119456816-28-0016 

01-2119456816-28-0051 
01-2119456816-28-0074 
01-2119456816-28-0251 
01-2119456816-28-0301 

 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations 
déconseillées 
Utilisations identifiées: Fabrication de la substance, industriel.  Pour usage industriel comme 
intermédiaire.  Utilisation en tant que solvant de procédé.  Distribution de la substance, industrielle  
Formulation & (re)conditionnement des substances et mélanges, industriel.  Production de polymère : 
industriel (SU10)  Utilisation dans les peintures et les revêtements, industriel.  Utilisation dans les 
agents de nettoyage, industriel.  Utilisation dans les lubrifiants, industriel.  Fluides d'usinage des 
métaux/huiles de laminage.  Liquides fonctionnels, industriel.  Utilisation dans les laboratoires, 
industriel.  Produits chimiques de traitement de l’eau, industriels.  Usage industriel pour des 
revêtements rigides en mousse, des adhésifs et des mastics  Utilisation dans les opérations de forage 
et de production de champs pétrolifères et gaziers, industriel.  Utilisation dans les revêtements, 
professionnel.  Utilisation dans les agents de nettoyage, professionnel.  Fluides d'usinage des métaux 
/ huiles de laminage, professionnel.  Usage professionnel dans les produits agrochimiques.  Liquides 
fonctionnels, professionnel.  Utilisation dans les laboratoires, professionnel.  Produits chimiques de 
traitement de l’eau, professionnels.  Utilisation dans les revêtements, consommateur.  Utilisation dans 
les agents de nettoyage, consommateur.  Utilisation dans les liquides de transfert thermique et les 
liquides hydrauliques, consommateur.  Utilisation dans les adhésifs et les mastics, consommateur.  
Production de mousse rigide, consommateur.  Utilisation dans les produits biocides, consommateur.   
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1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
IDENTIFICATION DE LA SOCIETE 
MEGLOBAL B.V. 
GUSTAV MAHLERLAAN 
1212 
1081 LA AMSTERDAM 
THE NETHERLANDS 

 
Information aux clients: +31 20 209 1522 

kmilanovic@meglobal.biz 
 

Télécopieur: +31 20 209 1520 

 
1.4 NUMERO D'APPEL D'URGENCE 
Contact d'urgence 24h/24:  
international +44 1865 407333 
 
En cas d'urgence, contactez le Centre Antipoison Belge: +32 70 245 245 (24h) 

 
RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS 

 

 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 
 

La classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008 : 
Toxicité aiguë - Catégorie 4 - Oral(e) - H302 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée - Catégorie 2 - Oral(e) - H373 
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 

 
2.2 Éléments d'étiquetage 

 
Étiquetage conformément à la règlementation (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]: 

Pictogrammes de danger 
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Mention d'avertissement: ATTENTION 

Mentions de danger 

 
 

Conseils de prudence 
P260 Ne pas respirer les brouillards ou les vapeurs. 
P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation. 
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 
P301 + P312 
+ P330 

EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin en cas de 
malaise. Rincer la bouche. 

P314 Consulter un médecin en cas de malaise. 
P501 Éliminer le contenu et/ou le récipient dans une installation d'élimination des déchets 

agréée. 
 

2.3 Autres dangers 
Pas de données disponibles. 
 
RUBRIQUE 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

 

 
3.1 Substances 

 
Ce produit est une substance. 

 
Numéro de 

registre CAS / 
No.-CE / 

No.-Index 

 
Concentration 

 
Composant 

Classification: RÈGLEMENT (CE) No 
1272/2008 

 
Numéro de 

registre CAS 
107-21-1 
No.-CE 

203-473-3 
No.-Index 

603-027-00-1 

> 99,0 % Ethylène-glycol Acute Tox. 4; H302 STOT RE 2; H373 
(Reins) 
ATE: LD50 Oral: 7.712mg/KG 

H302 Nocif en cas d'ingestion. 
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes (Reins) à la suite d'expositions 

répétées ou d'une exposition prolongée en cas d'ingestion. 
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Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 
 

RUBRIQUE 4: PREMIERS SECOURS 
 

 

4.1 Description des premiers secours 
Conseils généraux: 
Les secouristes doivent faire attention à se protéger et utiliser les protections individuelles 
recommandées (gants résistant aux produits chimiques, protection contre les éclaboussures). S'il 
existe une possibilité d'exposition référez-vous à la section 8 «Contrôle de l'exposition/protection 
individuelle» pour les équipements de protection individuelle spécifiques. 

 
Inhalation: Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 
confortablement respirer ; consulter un médecin. 

 
Contact avec la peau: Rincer immédiatement la peau à grande eau tout en retirant les vêtements et 
les chaussures contaminés. Si des symptômes apparaissent, demander des soins médicaux. Laver 
les vêtements avant leur réutilisation. Détruire les articles en cuir contaminés tels que chaussures, 
ceintures et bracelets de montre. Une douche de sécurité d`urgence adéquate doit être disponible 
immédiatement. 

 
Contact avec les yeux: Rincer les yeux avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
après 1-2 minutes et continuer le rinçage encore plusieurs minutes. Si des effets se produisent, 
appelez un médecin, de préférence un ophtalmologiste. 

 
Ingestion: Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin. Si la personne est pleinement 
consciente, lui faire boire 1 tasse (240 ml) d'eau. Au cas où les soins médicaux tardent à venir, si un 
adulte a ingéré plusieurs dizaines de ml du produit, lui faire boire 1/3 à 1/2 tasse (90-120 ml) de 
spiritueux tels que du whisky à 40°. Pour les enfants, diminuer proportionnellement la quantité 
d'alcool, soit une dose d'environ 1 1/2 cuillère à café (8 ml) pour 5 kg de poids corporel, ou 2 ml par kg 
de poids corporel [par ex. 2 1/3 cuillères à soupe (36 ml) pour un enfant de 18 kg]. 

 
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés: 
Outre les informations trouvées sous Description des premiers secours (ci-dessus) et Indication des soins 
médicaux immédiats et des traitements particuliers nécessaires (ci-dessous), tous les autres symptômes et 
ef fets importants sont décrits dans la Section 11 : Informations toxicologiques. 

 
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Avis aux médecins: Si plusieurs dizaines de grammes d'éthylène glycol (60-100 ml) ont été ingérées, 
l'administration précoce d'éthanol pourrait contrer les effets toxiques (acidose métabolique, atteinte 
rénale). Il faut envisager une hémodialyse ou une dialyse péritonéale, ainsi que 100 mg de thiamine et 
50 mg de pyridoxine par intraveineuse toutes les 6 heures. Si l'éthanol est utilisé, une concentration 
sanguine thérapeutiquement efficace de l'ordre de 100 à 150 mg/dl peut être obtenue par une 
injection rapide suivie par une perfusion intraveineuse continue. Consulter la documentation de 
référence pour une description plus détaillée du traitement. Le 4-méthyl pyrazole 
(Antizol)(R)/(Fomepizole) constitue un excellent moyen de bloquer l'alcool-déshydrogénase et lorsqu'il 
est disponible, il devrait être utilisé pour traiter les intoxications à l'éthylène glycol, au di- ou triéthylène 
glycol, à l'éther monobutylique de l'éthylène glycol et au méthanol. Protocole du fomépizole (Brent, J. 
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et al., New England Journal of Medicine, 8 février 2001, 344:6, p. 424-9): dose de charge de 15 mg/kg 
par intraveineuse, suivie d'un embol de 10 mg/kg toutes les 12 heures; après 48 heures augmenter 
toutes les 12 heures la dose d'embol à 15 mg/kg. Continuer l'administration du fomépizole jusqu'à ce 
que le méthanol, l'éthylène glycol, le di- ou le triéthylène glycol soient indétectables dans le sérum. 
Les signes et symptômes d'un empoisonnement comprennent une acidose métabolique avec carence 
anionique (trou anionique), une dépression du système nerveux central, des lésions aux tubules 
rénaux et, au dernier stade, une atteinte possible des nerfs crâniens. L'apparition des symptômes 
respiratoires, y compris l'oedème pulmonaire, peut tarder. Les personnes ayant été exposées de 
façon importante doivent être mises sous observation de 24 à 48 heures en cas de détresse 
respiratoire. Pour les empoisonnements graves, une assistance respiratoire munie d'une ventilation 
mécanique à pression positive et expiratoire peut s'avérer nécessaire. Maintenir un degré adéquat de 
ventilation et d'oxygénation du patient. Si on pratique un lavage gastrique, il est recommandé de le 
faire sous intubation endotrachéale et/ou tube obturateur oesophagien. Lorsqu'on envisage de vider 
l'estomac, il faut bien peser le danger d'aspiration pulmonaire par rapport à la toxicité. En présence 
d'une brûlure, après la décontamination, traiter comme toute brûlure thermique. Le traitement doit 
viser à surveiller les symptômes et l'état clinique du patient. 

 
RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

 

 

5.1 Moyens d'extinction 
 

Moyens d'extinction appropriés: Brouillard ou fin jet d'eau pulvérisée.. Extincteurs à poudre 
chimique.. Extincteurs à dioxyde de carbone.. Mousse.. Il est préférable d'utiliser des 
mousses antialcool (de type A.T.C). Les mousses synthétiques universelles (y compris celles 
de type A.F.F.F.) ou les mousses à base protéinique peuvent fonctionner mais seront moins 
ef f icaces.. 

 
Moyens d'extinction inappropriés: Ne pas arroser de plein fouet avec un jet d'eau.. Peut 
propager le feu.. 

 
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

 
Produits de combustion dangereux: Durant un incendie, la fumée peut contenir le produit 
d'origine en plus de produits de combustion de composition variable qui peuvent être toxiques 
et/ou irritants.. Les produits de combustion peuvent comprendre, sans s'y limiter:. Monoxyde 
de carbone.. Dioxyde de carbone.. Oxydes d'azote.. 

 
Risques particuliers en cas d'incendie ou d'explosion: Dans un feu, l'émission de gaz 
peut faire éclater le contenant.. L'application directe d'un jet d'eau sur des liquides chauds 
peut provoquer une émission violente de vapeur ou une éruption. 

 
5.3 Conseils aux pompiers 

 
Techniques de lutte contre l'incendie: Tenir les gens à l'écart. Isoler la zone d'incendie et 
en interdire tout accès non indispensable.. Utiliser de l'eau pulvérisée pour ref roidir les 
contenants exposés et la zone affectée par l'incendie jusqu'à ce que le feu soit éteint et que 
tout danger de reprise soit écarté.. Combattre l'incendie d'un endroit protégé ou à distance 
sécuritaire. Envisager l'usage d'une lance sur affût télécommandée ou lance monitor, ne 
nécessitant pas une présence humaine.. Retirer immédiatement tout le personnel au signal 
du dispositif de sécurité d'aération ou s'il y a une décoloration du réservoir.. Les liquides en 
feu peuvent être éteints en les diluant avec de l'eau.. Ne pas arroser de plein fouet avec un 
jet d'eau. Ceci peut propager le feu.. Déplacer le contenant hors de la zone de feu si cette 
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manoeuvre ne comporte pas de danger.. Les liquides en feu peuvent être déplacés en les 
arrosant à grande eau afin de protéger le personnel et de réduire les dommages matériels.. 

 
Équipements de protection particuliers des pompiers: Porter un appareil de protection 
respiratoire autonome à pression positive et des vêtements de protection contre les incendies 
(comprenant casque, manteau, pantalon, bottes et gants de pompier).. Si l'équipement de 
protection n'est pas disponible ou non utilisé, combattre l'incendie d'un endroit protégé ou à 
distance sécuritaire.. 

 
RUBRIQUE 6: MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

 

 

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence: Isoler la zone. 
Empêcher le personnel non nécessaire et non équipé de protection de pénétrer dans la zone. Pour 
des mesures de précautions additionnelles, consulter la section 7 «Manipulation». Utiliser un 
équipement de protection approprié. Pour plus d'information, consulter la section 8 «Contrôle de 
l'exposition et protection individuelle». 

 
6.2 Précautions pour la protection de l'environnement: Empêcher de pénétrer dans le sol, les 
fossés, les égouts, les cours d'eau et l'eau souterraine. Voir section 12 «Informations écologiques». 

 
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: Si possible, contenir le produit déversé. 
Recueillir dans des contenants appropriés et bien étiquetés. Petits déversements: Absorber avec des 
matières telles que: Litière pour chats. Sable. Sciure de bois. Zorb-all®. Hazorb®. Gros 
déversements: Endiguer la zone pour contenir le déversement. Pomper dans des contenants 
appropriés et bien étiquetés. Pour plus d'information, consulter la section 13 «Considérations 
relatives l'élimination». 

 
6.4 Référence à d'autres rubriques: Les références à d'autres sections ont été fournies dans les 
sous-sections précédentes (le cas échéant). 

 
RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE 

 

 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: Ne pas avaler. Éviter le contact 
avec les yeux. Laver soigneusement après manipulation. Les déversements de matières organiques 
sur des f ibres isolantes chaudes peuvent conduire à un abaissement des températures d'auto- 
inf lammation provoquant éventuellement en une auto-combustion. Voir la Section 8 «Contrôle de 
l'exposition/protection individuelle» 

 
7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités: Ne pas entreposer 
près de la nourriture, de produits alimentaires, de médicaments ou des approvisionnements d'eau 
potable. Toute information complémentaire concernant l'entreposage et la manutention de ce produit 
peut être obtenue en appelant votre représentant des ventes ou le service client. Demander la 
brochure sur le produit. 

 
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s): Pour des informations complémentaires sur ce produit, 
consulter la fiche technique. 

 
RUBRIQUE 8: CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

 

8.1 Paramètres de contrôle 
Si des limites d’exposition existent, elles sont indiquées ci-dessous. Si aucune limite d’exposition 
n’est af fichée, alors, aucunevaleur n’est applicable. 
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Composant Réglementation Type de liste Valeur 
Ethylène-glycol ACGIH TWA Vapeur 25 ppm 

 Information supplémentaire: A4: Non répertorié comme carcinogène chez les humains 
 ACGIH STEL Vapeur 50 ppm 
 Information supplémentaire: A4: Non répertorié comme carcinogène chez les humains 
 ACGIH STEL Fraction 

inhalable, Aérosol 
uniquement 

10 mg/m3 

 Information supplémentaire: A4: Non répertorié comme carcinogène chez les humains 
 2000/39/EC TWA 52 mg/m3 20 ppm 
 Information supplémentaire: peau: Identifie la possibilité d'absorption significative à 

travers la peau; Indicatif 
 2000/39/EC STEL 104 mg/m3 40 ppm 
 Information supplémentaire: peau: Identifie la possibilité d'absorption significative à 

travers la peau; Indicatif 
 BE OEL VLE 8 hr aérosol 52 mg/m3 20 ppm 
 Information supplémentaire: D: La résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou 

les yeux, constitue unepartie importante de l'exposition totale. Cette résorption peut se 
faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air. 

 BE OEL VLE 15 min aérosol 104 mg/m3 40 ppm 
 Information supplémentaire: D: La résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou 

les yeux, constitue unepartie importante de l'exposition totale. Cette résorption peut se 
faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air. 

 
Procédures recommandées de contrôle 
Une surveillance de la concentration de substances dans la zone de respiration des travailleurs ou sur 
le lieu de travail peut être requise, dans le but de confirmer le respect des limites d'exposition 
professionnelle et de l'adéquation des contrôles de l'exposition. Pour certaines substances, une 
surveillance biologique peut également être appropriée. 
Les méthodes de mesure de l'exposition validées doivent être appliquées par une personne 
compétente, et les échantillons analysés par un laboratoire accrédité. 
Référence devrait être faite aux normes de surveillance, telles que les suivantes : Norme européenne 
EN 689 (Atmosphères sur le lieu de travail - Lignes directrices pour l’évaluation de l’exposition par 
inhalation à des agents chimiques, à des fins de comparaison avec les valeurs limites et la stratégie 
de mesure); Norme européenne EN 14042 (Atmosphères sur le lieu de travail - Guide pour 
l’application et l’utilisation de procédures d’évaluation de l’exposition aux agents chimiques et 
biologiques); Norme européenne EN 482 (Atmosphères sur le lieu de travail - Exigences générales 
concernant la réalisation des procédures de la mesure des agents chimiques). Il sera également 
nécessaire de se référer aux documents d’orientation nationaux relatifs aux méthodes de 
détermination des substances dangereuses. 
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Des exemples de sources de méthodes de mesure d'exposition recommandées sont donnés ci- 
dessous ou alors, veuillez bien contacter le fournisseur. D'autres méthodes nationales peuvent être 
disponibles. 
Institut national de la sécurité et de la santé au travail (National Institute of Occupational Safety and 
Health - NIOSH), Etats-Unis: Manuel de méthodes d'analyse. 
Administration de la sécurité et de la santé au travail (Occupational Safety and Health Administration - 
OSHA), Etats-Unis: Méthodes d'échantillonnage et d'analyse. 
Directeur de la santé et de la sécurité (Health and Safety Executive - HSE), Royaume-Uni: Méthodes 
de détermination des substances dangereuses. 
Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Allemagne. 
Institut National de Recherche et de Securité, (INRS), France. 

 
Dose dérivée sans effet 
Ethylène-glycol 
Travailleurs 

Aigu - effets 
systémiques 

Aigu - effets locaux Long terme - effets 
systémiques 

Long terme - effets locaux 

Dermale Inhalation Dermale Inhalation Dermale Inhalation Dermale Inhalation 
n.a. n.a. n.a. n.a. 106 mg/kg 

p.c./jour 
n.a. n.a. 35 mg/m3. 

 
Consommateurs 

Aigu - effets systémiques Aigu - effets locaux Long terme - effets 
systémiques 

Long terme - effets 
locaux 

Dermale Inhalation Oral(e) Dermale Inhalation Dermale Inhalation Oral(e) Dermale Inhalation 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 53 mg/kg 

p.c./jour 
n.a. n.a. n.a. 7 mg/m3 

 

8.2 Contrôles de l'exposition 
Mesures techniques: Utiliser une ventilation locale par aspiration ou d'autres mesures d'ordre 
technique afin de maintenir les concentrations atmosphériques sous les valeurs limites d'exposition. 
S'il n'y a pas de valeur limite d'exposition applicable, une ventilation générale devrait être suffisante 
pour la plupart des opérations. Une ventilation locale par aspiration peut s'avérer nécessaire pour 
certaines opérations. 

 
Mesures de protection individuelle 

Protection des yeux/du visage: Porter des lunettes de sécurité avec écrans latéraux. Les 
lunettes de sécurité avec écrans latéraux doivent être conformes à la norme EN 166 ou à une 
norme équivalente. Si une exposition aux particules est susceptible de se produire et de 
provoquer une sensation d'inconfort aux yeux, porter des lunettes protectrices contre les 
agents chimiques. Les lunettes pour travaux chimiques doivent être conformes à la norme EN 
166 ou à une norme équivalente. Si l’exposition provoque une gêne oculaire, utiliser un 
masque intégral (conforme à la norme EN 136) avec cartouche à vapeurs organiques 
(conforme à la norme EN 14387). 
Protection de la peau 

Protection des mains: Lorsqu'un contact prolongé ou fréquemment répété risque de 
se produire, porter des gants chimiquement résistants à ce produit. Utiliser des gants 
homologués EN 374 résistants aux produits chimiques: gants de protection contre les 
produits chimiques et les micro-organismes. En présence de coupures ou 
d'égratignures sur les mains, porter des gants chimiquement résistants à ce produit, 
même pour de brèves expositions. Utiliser des gants isolants pour protection 
thermique (EN 407), si nécessaire. Des exemples de matières préférées pour des 
gants étanches comprennent: Caoutchouc naturel ("latex"). Caoutchouc 
nitrile/butadiène ("nitrile" ou "NBR"). Polyéthylène. Ethylvinylalcool laminé ("EVAL"). 
Alcool polyvinylique ("PVA"). Chlorure de polyvinyle ("PVC" ou "vinyle"). Exemples 
de matières acceptables pour des gants étanches: Néoprène. Pour un contact 
prolongé ou fréquemment répété, des gants de classe de protection 6 (temps de  
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passage supérieur à 480 minutes selon la norme EN 374) sont recommandés. Pour 
un contact bref, des gants de classe de protection 2 ou de classe supérieure (temps 
de passage supérieur à 30 minutes selon la norme EN 374) sont recommandés. 
L’épaisseur des gants n’est pas un bon indicateur du niveau de protection qu’un gant 

peut procurer contre les substances chimiques vu que ce niveau de protection 
dépend fortement de la composition spécifique du matériel à partir duquel le gant est 
fabriqué. En fonction du modèle et du type de matériel, l’épaisseur du gant doit en 
général être supérieure à 0.35 mm pour offrir une protection suffisante lors de 
contacts prolongés et fréquents aux substances. À titre d’exception à cette règle 
générale, il est connu que les gants stratifiés multicouches de moins de 0.35 mm 
d’épaisseur peuvent offrir une protection prolongée. Les autres matières composant 
les gants d’une épaisseur inférieure à 0.35 mm peuvent offrir une protection suffisante 
seulement en cas de bref contact. AVERTISSEMENT: Le choix du type de gants 
pour l'application donnée et pour la durée d'utilisation en milieu de travail doit aussi 
tenir compte de tous les facteurs pertinents suivants (sans en exclure d'autres): autres 
produits chimiques utilisés, exigences physiques (protection contre les 
coupures/perforations, dextérité, protection thermique), réactions corporelles 
potentielles aux matériaux des gants, ainsi que toutes les directives et spécifications 
fournies par le fournisseur de gants. 
Autre protection: Lorsqu'un contact prolongé ou fréquemment répété risque de se 
produire, porter des vêtements de protection chimiquement résistants à ce produit. 
Le choix d'articles spécifiques tels qu'un écran facial, des gants, des bottes, un tablier 
ou une combinaison de protection complète sera fait en fonction du type d'opération. 
Pour la manipulation d'un produit chaud, protéger la peau contre les brûlures 
thermiques ainsi que contre l'absorption cutanée. 

Protection respiratoire: Une protection respiratoire doit être portée lorsqu'il y a une 
possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition. S'il n'y a pas de valeur limite 
d'exposition applicable, porter une protection respiratoire lorsque des effets indésirables tels 
qu'une irritation respiratoire, une sensation d'inconfort, se manifeste, ou lorsque cela est 
indiqué dans l'évaluation des risques du poste de travail. Dans la plupart des cas, aucune 
protection respiratoire ne devrait être nécessaire; cependant, si le produit est chauffé ou 
vaporisé, utiliser un appareil de protection respiratoire filtrant homologué. 
Utiliser l'appareil respiratoire filtrant homologué CE suivant: Cartouche à vapeurs organiques 
avec un préf iltre à particules, type AP2 (conforme à la norme EN 14387). 

 
Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement 
Voir SECTION 7: Manipulation et stockage et SECTION 13: Considérations relatives aux mesures à 
prendre pour éviter des expositions environnementales excessives durant l’utilisation et l’élimination 
des déchets. 

 
RUBRIQUE 9: PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 

 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
Aspect 

Etat physique liquide 
Couleur Incolore 

Odeur Agréable 
Seuil olfactif Aucune donnée d'essais disponible 
pH 9 Bibliographie 
Point de fusion/point de congélation 

Point/intervalle de fusion Non applicable aux liquides 
Point de congélation -11,2 °C Bibliographie 

Point d’ébullition ou point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition 
Point d'ébullition (760 
mmHg) 

197,4 °C Bibliographie 

Point d'éclair coupelle fermée 111 °C Bibliographie 
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Inflammabilité (solide, gaz) 

 
Non applicable, liquide 

Limite d'explosivité, inférieure 3,2 % (v) Bibliographie 
Limite d'explosivité, supérieure 15,3 % (v) Bibliographie 
Tension de vapeur 0,067 hPa à 20 °C Bibliographie 
Densité de vapeur relative (air = 
1) 

2,1 Bibliographie 

Densité relative (eau = 1) 1,115 à 20 °C / 20 °C Bibliographie 
Solubilité(s) 

Hydrosolubilité soluble 
Coefficient de partage: n- 
octanol/eau 

log Pow: -1,36 Mesuré 

Température d’auto- 
inflammation 

398 °C Bibliographie 

Température de décomposition Aucune donnée d'essais disponible 
Viscosité cinématique 16,1 cSt Bibliographie 
Caractéristiques de la particule 

Taille des particules Non applicable, liquide 
 

9.2 Autres informations 
Poids moléculaire 62 g/mol Bibliographie 
Viscosité dynamique 19,83 mPa.s à 20 °C Bibliographie 
Propriétés explosives Donnée non disponible 
Propriétés comburantes Donnée non disponible 
Taux d'évaporation (acétate 
de butyle = 1) 

0,01 Bibliographie 

Formule moléculaire HOC2H4OH 
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N.B.: Les données physiques présentées ci-dessus sont des valeurs typiques et ne doivent pas être 
interprétées comme des spécifications. 
 

 

RUBRIQUE 10: STABILITE ET REACTIVITE 
 

 

10.1 Réactivité: Donnée non disponible 
 

10.2 Stabilité chimique: Thermiquement stable aux températures et aux pressions recommandées. 
 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses: Polymérisation ne se produira pas. 
 

10.4 Conditions à éviter: Le produit peut se décomposer à température élevée. La formation de gaz 
durant la décomposition peutprovoquer une pression dans les systèmes en circuit fermé. 

 
10.5 Matières incompatibles: Éviter tous contacts avec ce qui suit: Acides forts. Bases fortes. 
Oxydants forts. 

 
10.6 Produits de décomposition dangereux: Les produits de décomposition dangereux dépendent 
de la température, de l'air fourni et de la présence d'autres produits.. Les produits de décomposition 
peuvent comprendre, sans s'y limiter:. Aldéhydes.. Alcools.. Éthers.. 

 

RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 

 
S'il y a des informations toxicologiques disponibles, elles apparaitront dans cette section. 

 
11.1 Informations sur les effets toxicologiques 

 
Informations sur les voies d'exposition probables 
Ingestion, Inhalation, Contact avec la peau, Contact avec les yeux. 

 
Toxicité aiguë (représente les expositions à court terme avec effets immédiats – aucun effet 
chronique ou différé connu sauf indication contraire) 

 
Points équivalent de la toxicité aiguë: 
Nocif en cas d'ingestion. 

 
Toxicité aiguë par voie orale  

Chez les humains, la toxicité orale attribuable à l'éthylène glycol devrait être modérée même 
si des essais sur les animaux montrent un degré de toxicité plus faible. L'ingestion de 
quantités d'environ 65 ml pour lediéthylèneglycol ou 100 ml pour l'éthylèneglycol a entraîné 
la mort chez les humains. L'ingestion accidentelle de petites quantités durant les opérations 
normales de manutention ne devrait pas provoquer de lésions; cependant, de grandes 
quantités ingérées peuvent en provoquer. Peut provoquer des nausées et des 
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vomissements. Peut provoquer un léger mal de ventre ou de la diarrhée. Une exposition 
excessive peut provoquer des effets sur le système nerveux central et le système cardio- 
respiratoire (acidose métabolique), ainsi qu'une insuffisance rénale. Toxicité modérée par 
ingestion. 

 
Sur la base des tests de produits: 
DL50, Rat, mâle et femelle, 7 712 mg/kg  
Dose létale, Humain, adulte, 100 ml Estimation 

 
Toxicité aiguë par voie cutanée  

Un contact prolongé avec la peau ne devrait pas entraîner l'absorption de doses nocives. 
Une exposition cutanée répétée à d'importantes quantités de produit peut provoquer 
l'absorption de quantités nocives. Que ce soit avec une peau abimée ou lorsque le produit 
est assez chaud pour brûler la peau, un contact massif peut entraîner l'absorption de doses 
potentiellement mortelles de produit. 

 
Sur la base des tests de produits: 
DL50, Lapin, > 10 600 mg/kg 
Sur la base des tests de produits: 
DL50, Souris, mâle et femelle, > 3 500 mg/kg 

 
Toxicité aiguë par inhalation  

À température ambiante, l'exposition aux vapeurs est minime en raison du faible taux de 
volatilité. En présence d'une bonne ventilation, une seule exposition ne devrait pas 
provoquer d'effets nocifs. Si le produit est chauffé ou si les lieux sont mal ventilés, les 
vapeurs ou les brouillards peuvent s'accumuler et provoquer une irritation respiratoire ainsi 
que des symptômes tels que: maux de tête et nausées. 

 
Sur la base des tests de produits: 
CL50, Rat, mâle et femelle, 6 h, poussières/brouillard, > 2,5 mg/l 

 
Corrosion cutanée/irritation cutanée 

 
Sur la base des tests de produits: 
Essentiellement, un bref contact ne provoque pas d'irritation cutanée. 
Un contact prolongé peut provoquer une légère irritation cutanée accompagnée d'une rougeur 
locale. 
Un contact répété peut provoquer une irritation cutanée accompagnée d'une rougeur locale. 

 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire 

 
Sur la base des tests de produits: 
Peut provoquer une légère irritation des yeux. 
Des lésions cornéennes sont peu probables. 
Les vapeurs ou les brouillards peuvent irriter les yeux. 

 
Sensibilisation 

N'a pas provoqué de réactions allergiques cutanées lors d'essais avec des cobayes. 

Concernant la sensibilisation respiratoire: 
Aucune donnée trouvée. 
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Toxicité systémique pour certains organes cibles (Exposition unique) 

 
L'évaluation des données disponibles semble indiquer que ce matériau n'est pas classé comme 
ayant une toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique. 

 
Danger par aspiration 

 
Compte tenu des propriétés physiques, aucun danger d'aspiration n'est à craindre. 

 
Toxicité chronique (représente les expositions à plus long terme avec des doses répétées 
entraînant des effets chroniques/différés – aucun effet immédiat connu sauf indication 
contraire) 

 
Toxicité pour certains organes cibles (Expositions répétées) 

 
Risque présumé d'effets graves pour les organes (Reins) à la suite d'expositions répétées ou d'une 
exposition prolongée en cas d'ingestion. 

 
Les observations chez les humains comprennent: 
Nystagmus (mouvement involontaire des yeux). 
Chez les animaux, on a noté des effets sur les organes suivants: 
Reins. 
Foie. 

 
Cancérogénicité 

 
L'éthylène glycol n'a pas provoqué de cancer dans les études à long terme sur les animaux. 

 
Tératogénicité 

 
D'après des études sur des animaux, la voie orale semble constituer la principale voie 
d'exposition, sinon la seule, capable de provoquer des malformations congénitales lorsque de 
très grandes quantités d'éthylène glycol sont ingérées. Dans des études sur des animaux, des 
expositions par inhalation ou par contact cutané, principales voies d'exposition en milieu de 
travail, n'ont eu que des effets minimes sur le foetus. 

 
Toxicité pour la reproduction 

 
L'ingestion de grandes quantités d'éthylène glycol s'est révélé une entrave à la reproduction 
chez les animaux. 

 
Mutagénicité 

 
Des études de toxicologie génétique in vitro ontdonné des résultats négatifs. Des études de 
toxicologie génétique sur les animaux ont donné des résultats négatifs. 

 
 

11.2 Informations sur les autres dangers 
11.2.1 Propriétés perturbant le système 
endocrinien 
La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés 
perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la 
Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 
% ou plus. 

 
11.2.2 Autres informations 
Aucune donnée pertinente trouvée. 
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RUBRIQUE 12: INFORMATIONS ECOLOGIQUES 

 

 
S'il y a des informations ecotoxicologiques disponibles, elles apparaitront dans cette section. 

 
12.1 Toxicité 

Toxicité aiguë pour les poissons. 
Matière non classée comme dangereuse pour les organismes aquatiques 
(CL50/CE50/CI50/LL50/LE50 supérieure à 100 mg/L chez la plupart des espèces sensibles). 

 
CL50, Pimephales promelas (Vairon à grosse tête), Essai en statique, 96 h, 72 860 mg/l, 
Autres lignes directrices 

 
Toxicité aiguë envers les invertébrés aquatiques 
CE50, Daphnia magna (Grande daphnie ), Essai en statique, 48 h, > 100 mg/l, OECD Ligne 
directrice 202 ou Equivalente 

 
Toxicité aigüe pour les algues et les plantes aquatiques 
CE50r, Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes), 96 h, Inhibition du taux de croissance, 
6 500 - 13 000 mg/l, Autres lignes directrices 

 
Activité microbiologique dans les systèmes de traitement des eaux usées 
Effets sur les micro-organismes 
CE50, boue activée, 3 h, >1000 mg/l, Test OCDE 209 

 
12.2 Persistance et dégradabilité 

Biodégradabilité: Le produit se dégrade facilement. Les tests de biodégradabilité immédiate 
de l'OCDE le confirment. Le matériau a une biodégradabilité inhérente et ultime selon les 
principes directeurs d'examen de l'OCDE (il atteint> 60 à 70% de biodégradation dans les 
tests de l'OCDE). 
Intervalle de temps de 10 jours : Passe 
Biodégradation: 90 - 100 % 
Durée d'exposition: 10 jr 
Méthode: OECD Ligne directrice 301A ou Equivalente 
Intervalle de temps de 10 jours : Non applicable 
Biodégradation: 90 % 
Durée d'exposition: 1 jr 
Méthode: OECD Ligne directrice 302B ou Equivalente 

 
12.3 Potentiel de bioaccumulation 

Bioaccumulation: Faible potentiel de bioconcentration (FBC < 100 ou Log Pow < 3). 
Coefficient de partage: n-octanol/eau(log Pow): -1,36 Mesuré 

 
12.4 Mobilité dans le sol 

Étant donné sa très faible constante de Henry, la volatilisation à partir d'étendues d'eau ou de 
sols humides ne devrait pas être un facteur important dans le devenir du produit. 
Coefficient de partage (Koc): 1 Estimation 

 
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT). 
Cette substance n'est pas considérée comme très persistante et très bioaccumulable (vPvB). 

 
12.6 Propriétés perturbant le système endocrinienL 

Sans objet. 
 

12.7 Autres effets néfastes 
Cette substance ne figure pas sur la liste du Protocole de Montréal relatif aux substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone. 
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RUBRIQUE 13: CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION 
 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 
Ce produit, s'il n'a pas été utilisé ni contaminé, doit être éliminé comme un déchet dangereux 
conformément à la Directive 2008/98/CE. Toute méthode d'élimination doit se conformer aux lois 
nationales, provinciales, municipales s'appliquant aux déchets dangereux. Dans le cas des matières 
résiduelles contaminées ou utilisées, des évaluations supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires. 
Ne pas rejeter dans les égouts, sur le sol ou dans toute étendue d'eau. 

 
L'af fectation d'un groupe déchet approprié EWC ainsi que d'un code déchet EWC propre à ce produit 
dépend de l'utilisation qui est faite de ce produit. Contacter les services d'élimination de déchets. 

 
RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

 

 
Classification pour les transports ROUTIERS et FERROVIAIRES (ADR/RID) : 
14.1 Numéro ONU ou numéro 

d’identification, ADR, IMDG, 
IATA 

Sans objet 

14.2 Désignation officielle de 
transport de l'ONU Non reglementé pour le transport 

14.3 Classe(s) de danger pour le 
transport Sans objet 

14.4 Groupe d'emballage Sans objet 
14.5 Dangers pour 

l'environnement 
N'est pas considéré comme dangereux pour l'environnement 
basée sur les données disponibles 

14.6 Précautions particulières à 
prendre par l'utilisateur 

Précautions spécifiques: se référer au chapitre 7, 
(Manipulation et Stockage) pour les précautions 
spécifiques qu'un utilisateur doit connaitre ou se 
conformer pour le transport du produit. 

14.7 Transport en vrac selon  
l'annexe I ou II de MARPOL  
73/78 et le code IBC ou IGC 

Nom du produit: Éthylène glycol 
Catégorie de pollution: Z 
Type de bateau: 3 
Protection contre le feu: AC 
 

 Informations Complémentaires: Ce produit pourra être transporté après mise sous azote. 
L'azote est un gaz inodore et invisible. L'exposition à des 
atmosphères enrichies à l'azote déplace l'oxygène 
disponible et peut entraîner l'asphyxie ou la mort. Le 
personnel est invite à observer les précautions de 
sécurité les plus strictes dans les espaces fermés. 
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Ces renseignements n'ont pas pour but de vous faire part de toutes les réglementations spécifiques 
ou des exigences/informations opérationnelles concernant ce produit. Les classifications du transport 
peuvent varier en fonction du volume du conteneur et peuvent être influencées par des variations de 
réglementations d'une région ou d'un pays. Des informations additionnelles sur le système de 
transport peuvent être obtenues via des représentants autorisés ou le service clientèle. Il incombe à 
l'organisme chargé du transport de suivre toutes les lois applicables, les régles et réglementations 
relatives au transport de ce produit. 

 
RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION 

 

 

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de 
sécurité, de santé et d'environnement 

 
Règlement REACh (CE) n° 1907/2006 
Ce produit a été enregistré conformément au règlement (CE) no 1907/2006 (REACH).,Les indications 
susmentionnées sur le statut d'enregistrement dans REACH sont fournies en toute bonne foi et sont 
supposées exactesà compter de la date ci-dessus. Cependant aucune garantie, ni expresse ni tacite, 
est assurée. C'est donc de la responsabilité de l'utilisateur/consommateur de s'assurer que le statut 
réglementaire du produit est correct et bien compris. 

 
REACH - Restrictions applicables à la fabrication, à 
la mise sur le marché et à l’utilisation de certaines 
substances dangereuses et de certains mélanges et 
articles dangereux (Annexe XVII) 

Les conditions de limitation pour les entrées 
suivantes doivent être prises en compte: 
Conditions de restriction 3 

Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise 
des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. 
Énuméré dans le règlement: Non applicable 

 
Information supplémentaire 
Directive 92/85/CEE concernant la protection de la maternité : cette substance n'est pas inscrite à 
l'annexe I (A). 
Directive 94/33/CE concernant la protection des jeunes au travail : cette substance est inscrite en 
annexe. 

 
15.2 Évaluation de la sécurité chimique 
Une Évaluation de la Sécurité Chimique a été faite pour cette substance. 

 
RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS 

 

 
Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3. 
H302 Nocif en cas d'ingestion. 
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions 

répétées ou d'une exposition prolongée en cas d'ingestion. 
 

Révision 
Numéro d'identification: 101232907 / MS04 / Date de création: 08.23.2023 / Version: 5.0 
Dans ce document, les révisions les plus récentes sont marquées d'une double barre dans la marge 
de gauche. 
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Légende 
2000/39/EC Directive 2000/39/CE de la Commission relative à l'établissement d'une première 

liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif 
ACGIH USA. ACGIH ACGIH, valeurs limites d'exposition (TLV) 
BE OEL Valeurs limites d'exposition professionnelle 
STEL Valeur limite à courte terme 
TWA Valeur limite de moyenne d’exposition 
VLE 15 min Valeur courte durée 
VLE 8 hr Valeur limite 
Acute Tox. Toxicité aiguë 
STOT RE Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée 

 
 

Sources et références des informations 
Cette FDS est préparée par les Services de Règlementation des Produits (Product Regulatory 
Services) et ceux des Communications des risques (Hazard communications Groups) et s'appuie sur 
des informations et références au sein de l'entreprise. 

 
 

MEGLOBAL B.V. recommande vivement à chacun de ses clients ou destinataires de cette fiche 
signalétique de la lire attentivement et de consulter, si nécessaire ou approprié, des experts dans le 
domaine afin de prendre connaissance de l'information contenue dans cette fiche et de tous les 
dangers associés à ce produit, et de bien les comprendre. L'information donnée est fournie de bonne 
foi et nous croyons qu'elle est exacte à la date d'entrée en vigueur mentionnée ci-haut. Cependant, 
aucune garantie n'est offerte, qu'elle soit explicite ou implicite. Les prescriptions réglementaires sont 
susceptibles d'être modifiées et peuvent différer selon l'endroit. Il est de la responsabilité de 
l'acheteur/utilisateur de s'assurer que ses activités sont conformes à la législation en vigueur. Les 
informations présentées ici concernent uniquement le produit tel qu'il est expédié. Les conditions 
d'utilisation du produit n'étant pas sous le contrôle du fabricant, c'est le devoir de l'acheteur/utilisateur 
de déterminer les conditions nécessaires à l'utilisation sûre de ce produit. En raison de la prolifération 
de sources d'information telles que des fiches signalétiques propres à un fabricant, nous ne sommes 
pas responsable et ne pouvons être tenus pour responsable des fiches obtenues de sources 
extérieures à notre entreprise. Si vous avez en votre possession une telle fiche, ou si vous craignez 
que votre fiche soit périmée, veuillez nous contacter af in d'obtenir la version la plus récente. 
BE 
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Annexe 
scénario d'exposition 

 
Numéro Titre 
ES1 Fabrication; Fabrication de la substance 

ES2 Utilisation sur sites industriels; Utilisation en tant qu'intermédiaire 

ES3 Utilisation sur sites industriels; Utilisation dans les substances chimiques industrielles 

ES4 Formulation ou reconditionnement; Distribution de la substance 

ES5 Formulation ou reconditionnement; Formulation & (re)conditionnement des substances et 
mélanges 

ES6 Utilisation sur sites industriels; Utilisation dans la production des polymères 

ES7 Utilisation sur sites industriels; Utilisation dans les revêtements 

ES8 Large utilisation dispersive par des travailleurs professionnels; Utilisation dans les 
revêtements 

ES9 Utilisation par les consommateurs; Utilisation dans les revêtements 

ES10 Utilisation sur sites industriels; Utilisation dans les agents de nettoyage 

ES11 Large utilisation dispersive par des travailleurs professionnels; Utilisation dans les agents 
de nettoyage 

ES12 Utilisation par les consommateurs; Utilisation dans les agents de nettoyage 

ES13 Utilisation sur sites industriels; Utilisation dans les lubrifiants 

ES14 Utilisation sur sites industriels; Utilisation dans les fluides pour le travail des métaux/les 
huiles de laminage 

ES15 Large utilisation dispersive par des travailleurs professionnels; Utilisation dans les fluides 
pour le travail des métaux/les huiles de laminage 

ES16 Large utilisation dispersive par des travailleurs professionnels; Utilisation dans les produits 
agrochimiques 

ES17 Utilisation sur sites industriels; Utilisation dans les fluides fonctionnels 

ES18 Large utilisation dispersive par des travailleurs professionnels; Utilisation dans les fluides 
fonctionnels 

ES19 Utilisation par les consommateurs; Utilisation en tant que fluides fonctionnels, p. ex. huiles 
pour câbles, huiles de transfert, liquides de refroidissement, isolants, réfrigérants, fluides 
hydrauliques dans les équipements industriels, y compris la maintenance et les transferts de 
matériaux associés. 

ES20 Utilisation sur sites industriels; Utilisation dans des laboratoires 

ES21 Large utilisation dispersive par des travailleurs professionnels; Utilisation dans des 
laboratoires 
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ES22 Utilisation sur sites industriels; Utilisation dans les agents de traitement de l'eau 

ES23 Utilisation par les consommateurs; Adhésifs, produits d’étanchéité 

ES24 Utilisation sur sites industriels; Utilisation dans des mousses rigides, des revêtements, des 
adhésifs et des produits d'étanchéité 

ES25 Utilisation par les consommateurs; Utilisation dans les mousses rigides 

ES26 Utilisation par les consommateurs; Utilisation dans les produits biocides, consommateur 

ES27 Large utilisation dispersive par des travailleurs professionnels; Utilisation dans les agents 
de traitement de l'eau 

ES28 Utilisation sur sites industriels; Utilisation dans des opérations de forage et de production en 
champs pétroliers et gaziers 
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ES1: Fabrication de la substance 
 

1.1. Section titre 
 

Titre succinct structuré : Fabrication 
Substance : Ethylène-glycol 

No.-CE: 203-473-3 
 

Environnement 

CS1 Fabrication de la substance ERC1 

Travailleur 

CS2 Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé 
avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. 

PROC1 

CS3 Production chimique ou raffinerie en processus continu fermé avec 
exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes 

PROC2 

CS4 Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des 
processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles 
en conditions de confinement équivalentes 

PROC3 

CS5 Production chimique présentant des opportunités d'exposition PROC4 

CS6 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. 

PROC8a 

CS7 Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations dédiées 

PROC8b 

CS8 Utilisation en tant que réactif de laboratoire PROC15 
 
 

1.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

1.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Fabrication de la substance (ERC1) 
 

Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 
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1.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production ou raffinerie de produits chimiques 
en processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé. 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
1.2.3. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique ou raffinerie en processus 
continu fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des conditions 
de confinement équivalentes (PROC2) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur > 10 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
1.2.4. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Fabrication ou formulation dans l’industrie 
chimique dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC3) 
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Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 

1.2.5. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique présentant des 
opportunités d'exposition (PROC4) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
1.2.6. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
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Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 

 
1.2.7. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
1.2.8. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
(PROC15) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 
 

1.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
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1.3.2. Exposition des travailleurs : Production ou raffinerie de produits chimiques en 
processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,03 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,007 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,004 

 
1.3.3. Exposition des travailleurs : Production chimique ou raffinerie en processus continu 
fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des conditions de 
confinement équivalentes (PROC2) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,92 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,38 

 
1.3.4. Exposition des travailleurs : Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans 
des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement équivalentes (PROC3) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 7,76 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,22 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,23 

 
1.3.5. Exposition des travailleurs : Production chimique présentant des opportunités 
d'exposition (PROC4) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 
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1.3.6. Exposition des travailleurs : Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 2,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,07 

dermale systémique Long-terme 13,71 mg/kg 
p.c./jour 

0,13 

voies combinées    0,20 

 
1.3.7. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
1.3.8. Exposition des travailleurs : Utilisation en tant que réactif de laboratoire (PROC15) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,37 

 
 

1.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 
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ES2: Utilisation en tant qu'intermédiaire 
 

2.1. Section titre 
 

Titre succinct structuré : Utilisation sur sites industriels 
Substance : Ethylène-glycol 

No.-CE: 203-473-3 
 

Environnement 

CS1 Utilisation d'un intermédiaire ERC6a 

Travailleur 

CS2 Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé 
avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. 

PROC1 

CS3 Production chimique ou raffinerie en processus continu fermé avec 
exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes 

PROC2 

CS4 Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des 
processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles 
en conditions de confinement équivalentes 

PROC3 

CS5 Production chimique présentant des opportunités d'exposition PROC4 

CS6 Mélangeage ou formulation dans des processus par lots PROC5 

CS7 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. 

PROC8a 

CS8 Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations dédiées 

PROC8b 

CS9 Transfert de substance ou mélange dans de petits récipients (chaîne de 
remplissage dédiée, y compris pesage) 

PROC9 

CS10 Utilisation en tant que réactif de laboratoire PROC15 
 
 

2.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

2.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Utilisation d'un intermédiaire (ERC6a) 
 

Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 
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2.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production ou raffinerie de produits chimiques 
en processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé. 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
2.2.3. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique ou raffinerie en processus 
continu fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des conditions 
de confinement équivalentes (PROC2) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 

2.2.4. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Fabrication ou formulation dans l’industrie 
chimique dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC3) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 
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Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 

2.2.5. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique présentant des 
opportunités d'exposition (PROC4) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
2.2.6. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Mélangeage ou formulation dans des processus 
par lots (PROC5) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) en associant à cette 
mesure une formation sur l'activité spécifique. 
Porter des lunettes de sécurité 
Inhalation - ef ficacité minimale de 95 % 

 
2.2.7. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 
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Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 95 % 

 
2.2.8. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
2.2.9. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou mélange dans de 
petits récipients (chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 
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Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 

2.2.10. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
(PROC15) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 
 

2.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
 

Méthode d'estimation des rejets: 
 
 

2.3.2. Exposition des travailleurs : Production ou raffinerie de produits chimiques en 
processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,03 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,007 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,004 

 
2.3.3. Exposition des travailleurs : Production chimique ou raffinerie en processus continu 
fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des conditions de 
confinement équivalentes (PROC2) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur Estimation de RCR 
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  d'exposition l'exposition  

par inhalation systémique Long-terme 2,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,07 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,08 

 
2.3.4. Exposition des travailleurs : Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans 
des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement équivalentes (PROC3) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 7,76 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,22 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,23 

 
2.3.5. Exposition des travailleurs : Production chimique présentant des opportunités 
d'exposition (PROC4) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
2.3.6. Exposition des travailleurs : Mélangeage ou formulation dans des processus par lots 
(PROC5) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,38 

 
2.3.7. Exposition des travailleurs : Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 
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Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 2,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,07 

dermale systémique Long-terme 13,71 mg/kg 
p.c./jour 

0,13 

voies combinées    0,20 
 

2.3.8. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 

voies combinées    0,43 

 
2.3.9. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou mélange dans de petits récipients 
(chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 

voies combinées    0,43 

 
2.3.10. Exposition des travailleurs : Utilisation en tant que réactif de laboratoire (PROC15) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,37 
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2.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 
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ES3: Utilisation dans les substances chimiques industrielles 
 

3.1. Section titre 
 

Titre succinct structuré : Utilisation sur sites industriels 
Substance : Ethylène-glycol 

No.-CE: 203-473-3 
 

Environnement 

CS1 Utilisation d'un auxiliaire de transformation non réactif sur un site 
industriel (aucune inclusion dans ou à la surface d'un article) 

ERC4 

Travailleur 

CS2 Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé 
avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. 

PROC1 

CS3 Production chimique ou raffinerie en processus continu fermé avec 
exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes 

PROC2 

CS4 Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des 
processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles 
en conditions de confinement équivalentes 

PROC3 

CS5 Expositions générales (systèmes ouverts), Opérations de perçage du 
sol 

PROC4 

CS6 Mélangeage ou formulation dans des processus par lots PROC5 
CS7 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 

déchargement) dans des installations non spécialisées. 
PROC8a 

CS8 Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations dédiées 

PROC8b 

CS9 Transfert de substance ou mélange dans de petits récipients (chaîne de 
remplissage dédiée, y compris pesage) 

PROC9 

CS10 Traitement d'articles par trempage et versage PROC13 
CS11 Pastillage, compression, extrusion, mise en billes, granulation PROC14 

CS12 Utilisation en tant que réactif de laboratoire PROC15 
 
 

3.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

3.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Utilisation d'un auxiliaire de transformation 
non réactif sur un site industriel (aucune inclusion dans ou à la surface d'un article) (ERC4) 
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Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 

 
3.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production ou raffinerie de produits chimiques 
en processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé. 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
3.2.3. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique ou raffinerie en processus 
continu fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des conditions 
de confinement équivalentes (PROC2) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
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3.2.4. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Fabrication ou formulation dans l’industrie 
chimique dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC3) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
3.2.5. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Expositions générales (systèmes ouverts), 
Opérations de perçage du sol (PROC4) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
3.2.6. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Mélangeage ou formulation dans des processus 
par lots (PROC5) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 
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Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) en associant à cette 
mesure une formation sur l'activité spécifique. 
Porter des lunettes de sécurité 
Cutané - ef f icacité minimale de 95 % 

 
3.2.7. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
Cutané - ef f icacité minimale de 95 % 

 
3.2.8. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
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Inhalation - efficacité minimale de 90 % 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
Cutané - ef f icacité minimale de 95 % 

 
3.2.9. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou mélange dans de 
petits récipients (chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
3.2.10. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Traitement d'articles par trempage et versage 
(PROC13) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Porter des lunettes de sécurité 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
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3.2.11. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Pastillage, compression, extrusion, mise en 
billes, granulation (PROC14) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
3.2.12. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
(PROC15) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 
 

3.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
 

Méthode d'estimation des rejets: 
 
 

3.3.2. Exposition des travailleurs : Production ou raffinerie de produits chimiques en 
processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,03 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,007 
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dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,004 

 
3.3.3. Exposition des travailleurs : Production chimique ou raffinerie en processus continu 
fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des conditions de 
confinement équivalentes (PROC2) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 2,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,07 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,08 

 
3.3.4. Exposition des travailleurs : Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans 
des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement équivalentes (PROC3) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 7,76 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,22 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,23 

 
3.3.5. Exposition des travailleurs : Expositions générales (systèmes ouverts), Opérations de 
perçage du sol (PROC4) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
3.3.6. Exposition des travailleurs : Mélangeage ou formulation dans des processus par lots 
(PROC5) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

0,37 
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   Travailleur v2.0)  

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,38 

 
3.3.7. Exposition des travailleurs : Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 2,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,07 

dermale systémique Long-terme 13,71 mg/kg 
p.c./jour 

0,13 

voies combinées    0,20 

 
3.3.8. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
3.3.9. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou mélange dans de petits récipients 
(chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
3.3.10. Exposition des travailleurs : Traitement d'articles par trempage et versage (PROC13) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,87 mg/m³ 0,74 
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   (ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,75 

 
3.3.11. Exposition des travailleurs : Pastillage, compression, extrusion, mise en billes, 
granulation (PROC14) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 3,43 mg/kg p.c./jour 0,03 
voies combinées    0,40 

 
3.3.12. Exposition des travailleurs : Utilisation en tant que réactif de laboratoire (PROC15) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,37 

 
 

3.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 
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ES4: Distribution de la substance 
 

4.1. Section titre 
 

Titre succinct structuré : Formulation ou reconditionnement 
Substance : Ethylène-glycol 

No.-CE: 203-473-3 
 

Environnement 

CS1 Fabrication de la substance ERC1 

Travailleur 

CS2 Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé 
avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. 

PROC1 

CS3 Production chimique ou raffinerie en processus continu fermé avec 
exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes 

PROC2 

CS4 Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des 
processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles 
en conditions de confinement équivalentes 

PROC3 

CS5 Production chimique présentant des opportunités d'exposition PROC4 

CS6 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. 

PROC8a 

CS7 Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations dédiées 

PROC8b 

CS8 Transfert de substance ou mélange dans de petits récipients (chaîne de 
remplissage dédiée, y compris pesage) 

PROC9 

CS9 Utilisation en tant que réactif de laboratoire PROC15 
 
 

4.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

4.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Fabrication de la substance (ERC1) 
 

Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 
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4.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production ou raffinerie de produits chimiques 
en processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé. 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
4.2.3. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique ou raffinerie en processus 
continu fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des conditions 
de confinement équivalentes (PROC2) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 

4.2.4. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Fabrication ou formulation dans l’industrie 
chimique dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC3) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 
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Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 

4.2.5. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique présentant des 
opportunités d'exposition (PROC4) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
4.2.6. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
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Cutané - ef f icacité minimale de 95 % 
 

4.2.7. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
Cutané - ef f icacité minimale de 95 % 

 
4.2.8. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou mélange dans de 
petits récipients (chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
4.2.9. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
(PROC15) 
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Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 
 

4.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
 

Méthode d'estimation des rejets: 
 
 

4.3.2. Exposition des travailleurs : Production ou raffinerie de produits chimiques en 
processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,03 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,007 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,004 

 
4.3.3. Exposition des travailleurs : Production chimique ou raffinerie en processus continu 
fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des conditions de 
confinement équivalentes (PROC2) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 2,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,07 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,08 

 
4.3.4. Exposition des travailleurs : Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans 
des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement équivalentes (PROC3) 
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Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 7,76 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,22 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 

voies combinées    0,23 
 

4.3.5. Exposition des travailleurs : Production chimique présentant des opportunités 
d'exposition (PROC4) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
4.3.6. Exposition des travailleurs : Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 2,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,07 

dermale systémique Long-terme 13,71 mg/kg 
p.c./jour 

0,13 

voies combinées    0,20 

 
4.3.7. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
4.3.8. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou mélange dans de petits récipients 
(chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9) 
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Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
4.3.9. Exposition des travailleurs : Utilisation en tant que réactif de laboratoire (PROC15) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,37 

 
 

4.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 
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ES5: Formulation & (re)conditionnement des substances et mélanges 
 

5.1. Section titre 
 

Titre succinct structuré : Formulation ou reconditionnement 
Substance : Ethylène-glycol 

No.-CE: 203-473-3 
 

Environnement 

CS1 Formulation dans un mélange ERC2 

Travailleur 

CS2 Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé 
avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. 

PROC1 

CS3 Production chimique ou raffinerie en processus continu fermé avec 
exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes 

PROC2 

CS4 Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des 
processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles 
en conditions de confinement équivalentes 

PROC3 

CS5 Production chimique présentant des opportunités d'exposition PROC4 

CS6 Mélangeage ou formulation dans des processus par lots PROC5 

CS7 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. 

PROC8a 

CS8 Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations dédiées 

PROC8b 

CS9 Transfert de substance ou mélange dans de petits récipients (chaîne de 
remplissage dédiée, y compris pesage) 

PROC9 

CS10 Pastillage, compression, extrusion, mise en billes, granulation PROC14 

CS11 Utilisation en tant que réactif de laboratoire PROC15 
 
 

5.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

5.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Formulation dans un mélange (ERC2) 
 

Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
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l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 
 

5.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production ou raffinerie de produits chimiques 
en processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé. 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
5.2.3. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique ou raffinerie en processus 
continu fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des conditions 
de confinement équivalentes (PROC2) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
5.2.4. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Fabrication ou formulation dans l’industrie 
chimique dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC3) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 
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Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 

5.2.5. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique présentant des 
opportunités d'exposition (PROC4) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
5.2.6. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Mélangeage ou formulation dans des processus 
par lots (PROC5) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) en associant à cette 
mesure une formation sur l'activité spécifique. 
Porter des lunettes de sécurité 
Inhalation - ef ficacité minimale de 95 % 
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5.2.7. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
Cutané - ef f icacité minimale de 95 % 

 
5.2.8. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
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Cutané - ef f icacité minimale de 95 % 
 

5.2.9. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou mélange dans de 
petits récipients (chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
5.2.10. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Pastillage, compression, extrusion, mise en 
billes, granulation (PROC14) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
5.2.11. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
(PROC15) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 
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Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 
 

5.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
 

Méthode d'estimation des rejets: 
 
 

5.3.2. Exposition des travailleurs : Production ou raffinerie de produits chimiques en 
processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,03 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,007 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,004 

 
5.3.3. Exposition des travailleurs : Production chimique ou raffinerie en processus continu 
fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des conditions de 
confinement équivalentes (PROC2) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 2,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,07 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,08 

 
5.3.4. Exposition des travailleurs : Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans 
des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement équivalentes (PROC3) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 7,76 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,22 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,23 
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5.3.5. Exposition des travailleurs : Production chimique présentant des opportunités 
d'exposition (PROC4) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
5.3.6. Exposition des travailleurs : Mélangeage ou formulation dans des processus par lots 
(PROC5) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,38 

 
5.3.7. Exposition des travailleurs : Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 2,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,07 

dermale systémique Long-terme 13,71 mg/kg 
p.c./jour 

0,13 

voies combinées    0,20 

 
5.3.8. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 

voies combinées    0,43 
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5.3.9. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou mélange dans de petits récipients 
(chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
5.3.10. Exposition des travailleurs : Pastillage, compression, extrusion, mise en billes, 
granulation (PROC14) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 3,43 mg/kg p.c./jour 0,03 
voies combinées    0,40 

 
5.3.11. Exposition des travailleurs : Utilisation en tant que réactif de laboratoire (PROC15) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,37 

 
 

5.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 
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ES6: Utilisation dans la production des polymères 
 

6.1. Section titre 
 

Titre succinct structuré : Utilisation sur sites industriels 
Substance : Ethylène-glycol 

No.-CE: 203-473-3 
 

Environnement 

CS1 Utilisation d'un monomère dans les processus de polymérisation sur un 
site industriel (inclusion ou non dans ou à la surface d'un article) 

ERC6c 

Travailleur 

CS2 Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé 
avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. 

PROC1 

CS3 Production chimique ou raffinerie en processus continu fermé avec 
exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes 

PROC2 

CS4 Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des 
processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles 
en conditions de confinement équivalentes 

PROC3 

CS5 Production chimique présentant des opportunités d'exposition PROC4 
CS6 Mélangeage ou formulation dans des processus par lots PROC5 

CS7 Opérations de calandrage PROC6 

CS8 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. 

PROC8a 

CS9 Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations dédiées 

PROC8b 

CS10 Transfert de substance ou mélange dans de petits récipients (chaîne de 
remplissage dédiée, y compris pesage) 

PROC9 

CS11 Utilisation en tant que réactif de laboratoire PROC15 
 
 

6.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

6.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Utilisation d'un monomère dans les 
processus de polymérisation sur un site industriel (inclusion ou non dans ou à la surface d'un 
article) (ERC6c) 
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Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 

 
6.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production ou raffinerie de produits chimiques 
en processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé. 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
6.2.3. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique ou raffinerie en processus 
continu fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des conditions 
de confinement équivalentes (PROC2) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
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6.2.4. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Fabrication ou formulation dans l’industrie 
chimique dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC3) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
6.2.5. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique présentant des 
opportunités d'exposition (PROC4) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 

6.2.6. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Mélangeage ou formulation dans des processus 
par lots (PROC5) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 
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Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) en associant à cette 
mesure une formation sur l'activité spécifique. 
Porter des lunettes de sécurité 
Cutané - ef f icacité minimale de 95 % 

 
6.2.7. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Opérations de calandrage (PROC6) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Porter des lunettes de sécurité 
Cutané - ef f icacité minimale de 90 % 

 
6.2.8. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
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Porter un équipement de protection respiratoire. 
Cutané - ef f icacité minimale de 95 % 

 
6.2.9. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 95 % 

 
6.2.10. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou mélange dans de 
petits récipients (chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
6.2.11. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
(PROC15) 
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Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 
 

6.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
 

Méthode d'estimation des rejets: 
 
 

6.3.2. Exposition des travailleurs : Production ou raffinerie de produits chimiques en 
processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,03 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,007 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,004 

 
6.3.3. Exposition des travailleurs : Production chimique ou raffinerie en processus continu 
fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des conditions de 
confinement équivalentes (PROC2) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 2,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,07 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,08 

 
6.3.4. Exposition des travailleurs : Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans 
des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement équivalentes (PROC3) 
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Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 7,76 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,22 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 

voies combinées    0,23 
 

6.3.5. Exposition des travailleurs : Production chimique présentant des opportunités 
d'exposition (PROC4) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
6.3.6. Exposition des travailleurs : Mélangeage ou formulation dans des processus par lots 
(PROC5) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,38 

 
6.3.7. Exposition des travailleurs : Opérations de calandrage (PROC6) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 2,74 mg/kg p.c./jour 0,03 
voies combinées    0,40 

 
6.3.8. Exposition des travailleurs : Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur Estimation de RCR 
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  d'exposition l'exposition  

par inhalation systémique Long-terme 2,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,07 

dermale systémique Long-terme 13,71 mg/kg 
p.c./jour 

0,13 

voies combinées    0,20 
 

6.3.9. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,68 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
6.3.10. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou mélange dans de petits 
récipients (chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
6.3.11. Exposition des travailleurs : Utilisation en tant que réactif de laboratoire (PROC15) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,37 
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6.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 
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ES7: Utilisation dans les revêtements 
 

7.1. Section titre 
 

Titre succinct structuré : Utilisation sur sites industriels 
Substance : Ethylène-glycol 

No.-CE: 203-473-3 
 

Environnement 

CS1 Utilisation d'un auxiliaire de transformation non réactif sur un site 
industriel (aucune inclusion dans ou à la surface d'un article) 

ERC4 

Travailleur 

CS2 Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé 
avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. 

PROC1 

CS3 Production chimique ou raffinerie en processus continu fermé avec 
exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes 

PROC2 

CS4 Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des 
processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles 
en conditions de confinement équivalentes 

PROC3 

CS5 Production chimique présentant des opportunités d'exposition PROC4 
CS6 Mélangeage ou formulation dans des processus par lots PROC5 

CS7 Pulvérisation dans des installations industrielles PROC7 

CS8 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. 

PROC8a 

CS9 Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations dédiées 

PROC8b 

CS10 Application au rouleau ou au pinceau PROC10 

CS11 Traitement d'articles par trempage et versage PROC13 
CS12 Utilisation en tant que réactif de laboratoire PROC15 

 
 

7.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

7.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Utilisation d'un auxiliaire de transformation 
non réactif sur un site industriel (aucune inclusion dans ou à la surface d'un article) (ERC4) 
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Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 

 
7.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production ou raffinerie de produits chimiques 
en processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé. 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
7.2.3. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique ou raffinerie en processus 
continu fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des conditions 
de confinement équivalentes (PROC2) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
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7.2.4. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Fabrication ou formulation dans l’industrie 
chimique dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC3) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
7.2.5. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique présentant des 
opportunités d'exposition (PROC4) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 

7.2.6. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Mélangeage ou formulation dans des processus 
par lots (PROC5) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 
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Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) en associant à cette 
mesure une formation sur l'activité spécifique. 
Porter des lunettes de sécurité 
Cutané - ef f icacité minimale de 95 % 

 
7.2.7. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Pulvérisation dans des installations 
industrielles (PROC7) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre l'utilisation allant jusqu'à 360 min 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Effectuer dans une cabine ventilée équipée d'un flux d'air laminaire. 
Nettoyer chaque jour l'équipement et la zone de travail . 
Se tenir dans le vent/garder la distance à la source. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 50 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Cutané - ef f icacité minimale de 90 % 
Porter une combinaison adaptée pour éviter l'exposition de la peau. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 80 % 
Porter des lunettes de sécurité 

 
7.2.8. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 
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Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
Cutané - ef f icacité minimale de 95 % 

 
7.2.9. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Non applicable 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
7.2.10. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Application au rouleau ou au pinceau (PROC10) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
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une formation de base de l'employé. 
Porter des lunettes de sécurité 
Cutané - ef f icacité minimale de 90 % 

 
7.2.11. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Traitement d'articles par trempage et versage 
(PROC13) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Porter des lunettes de sécurité 
Cutané - ef f icacité minimale de 90 % 

 
7.2.12. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
(PROC15) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 
 

7.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
 

Méthode d'estimation des rejets: 
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7.3.2. Exposition des travailleurs : Production ou raffinerie de produits chimiques en 
processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,03 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,007 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,004 

 
7.3.3. Exposition des travailleurs : Production chimique ou raffinerie en processus continu 
fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des conditions de 
confinement équivalentes (PROC2) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 2,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,07 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,08 

 
7.3.4. Exposition des travailleurs : Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans 
des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement équivalentes (PROC3) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 7,76 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,22 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,23 

 
7.3.5. Exposition des travailleurs : Production chimique présentant des opportunités 
d'exposition (PROC4) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 
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7.3.6. Exposition des travailleurs : Mélangeage ou formulation dans des processus par lots 
(PROC5) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,38 

 
7.3.7. Exposition des travailleurs : Pulvérisation dans des installations industrielles (PROC7) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 9,79 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,28 

dermale systémique Long-terme 54,6 mg/kg p.c./jour 0,52 
voies combinées    0,80 

 
7.3.8. Exposition des travailleurs : Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 2,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,07 

dermale systémique Long-terme 13,71 mg/kg 
p.c./jour 

0,13 

voies combinées    0,20 

 
7.3.9. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 
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7.3.10. Exposition des travailleurs : Application au rouleau ou au pinceau (PROC10) 
 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,87 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 2,74 mg/kg p.c./jour 0,03 
voies combinées    0,77 

 
7.3.11. Exposition des travailleurs : Traitement d'articles par trempage et versage (PROC13) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,87 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,75 

 
7.3.12. Exposition des travailleurs : Utilisation en tant que réactif de laboratoire (PROC15) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,40 

 
 

7.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 
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ES8: Utilisation dans les revêtements 
 

8.1. Section titre 
 

Titre succinct structuré : Large utilisation dispersive par des travailleurs professionnels 
Substance : Ethylène-glycol 

No.-CE: 203-473-3 
 

Environnement 

CS1 Large utilisation dispersive d'un auxiliaire de transformation non réactif 
(aucune inclusion dans ou à la surface d'un article, en extérieur) 

ERC8d 

Travailleur 

CS2 Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé 
avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. 

PROC1 

CS3 Production chimique ou raffinerie en processus continu fermé avec 
exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes 

PROC2 

CS4 Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des 
processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles 
en conditions de confinement équivalentes 

PROC3 

CS5 Production chimique présentant des opportunités d'exposition PROC4 
CS6 Mélangeage ou formulation dans des processus par lots PROC5 

CS7 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. 

PROC8a 

CS8 Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations dédiées 

PROC8b 

CS9 Transfert de substance ou mélange dans de petits récipients (chaîne de 
remplissage dédiée, y compris pesage) 

PROC9 

CS10 Application au rouleau ou au pinceau PROC10 

CS11 Pulvérisation non industrielle PROC11 

CS12 Traitement d'articles par trempage et versage PROC13 
CS13 Pastillage, compression, extrusion, mise en billes, granulation PROC14 

CS14 Utilisation en tant que réactif de laboratoire PROC15 

CS15 Activités manuelles impliquant un contact avec les mains PROC19 
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8.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

8.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Large utilisation dispersive d'un auxiliaire 
de transformation non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface d'un article, en extérieur) 
(ERC8d) 

 
Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 

 
8.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production ou raffinerie de produits chimiques 
en processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
8.2.3. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique ou raffinerie en processus 
continu fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des conditions 
de confinement équivalentes (PROC2) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
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8.2.4. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Fabrication ou formulation dans l’industrie 
chimique dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC3) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
8.2.5. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique présentant des 
opportunités d'exposition (PROC4) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 

8.2.6. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Mélangeage ou formulation dans des processus 
par lots (PROC5) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 
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Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 

8.2.7. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 80 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
Cutané - ef f icacité minimale de 80 % 

 
8.2.8. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
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8.2.9. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou mélange dans de 
petits récipients (chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
8.2.10. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Application au rouleau ou au pinceau (PROC10) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 80 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Cutané - ef f icacité minimale de 90 % 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
Cutané - ef f icacité minimale de 80 % 

 
8.2.11. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Pulvérisation non industrielle (PROC11) 
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Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre l'utilisation allant jusqu'à 120 min 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation générale renforcée par des moyens mécaniques. 
Nettoyer chaque jour l'équipement et la zone de travail . 
Se tenir dans le vent/garder la distance à la source. 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter un équipement de protection respiratoire. 
Porter des lunettes de sécurité 
Inhalation - efficacité minimale de 40 % 
Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Cutané - ef f icacité minimale de 90 % 
Porter une combinaison adaptée pour éviter l'exposition de la peau. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 80 % 

 
8.2.12. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Traitement d'articles par trempage et versage 
(PROC13) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Porter des lunettes de sécurité 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 

 
8.2.13. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Pastillage, compression, extrusion, mise en 
billes, granulation (PROC14) 
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Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 

8.2.14. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
(PROC15) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
8.2.15. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Activités manuelles impliquant un contact 
avec les mains (PROC19) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre l'utilisation allant jusqu'à 15 min 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Porter des lunettes de sécurité 
Cutané - ef f icacité minimale de 90 % 
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8.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
 

Méthode d'estimation des rejets: 
 
 

8.3.2. Exposition des travailleurs : Production ou raffinerie de produits chimiques en 
processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,03 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,007 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,004 

 
8.3.3. Exposition des travailleurs : Production chimique ou raffinerie en processus continu 
fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des conditions de 
confinement équivalentes (PROC2) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,38 

 
8.3.4. Exposition des travailleurs : Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans 
des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement équivalentes (PROC3) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 7,76 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,22 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,23 

 
8.3.5. Exposition des travailleurs : Production chimique présentant des opportunités 
d'exposition (PROC4) 
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Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,88 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,80 

 
8.3.6. Exposition des travailleurs : Mélangeage ou formulation dans des processus par lots 
(PROC5) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,88 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 13,71 mg/kg 
p.c./jour 

0,01 

voies combinées    0,75 

 
8.3.7. Exposition des travailleurs : Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 13,71 mg/kg 
p.c./jour 

0,13 

voies combinées    0,50 

 
8.3.8. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,88 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,80 
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8.3.9. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou mélange dans de petits récipients 
(chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,88 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,80 

 
8.3.10. Exposition des travailleurs : Application au rouleau ou au pinceau (PROC10) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 2,74 mg/kg p.c./jour 0,03 
voies combinées    0,40 

 
8.3.11. Exposition des travailleurs : Pulvérisation non industrielle (PROC11) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 14,05 mg/m³ 
(Risque de Derm 
v2.2) 

0,40 

dermale systémique Long-terme 53,75 mg/kg 
p.c./jour 

0,51 

voies combinées    0,91 

 
8.3.12. Exposition des travailleurs : Traitement d'articles par trempage et versage (PROC13) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,88 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,75 
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8.3.13. Exposition des travailleurs : Pastillage, compression, extrusion, mise en billes, 
granulation (PROC14) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,88 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 3,43 mg/kg p.c./jour 0,03 
voies combinées    0,77 

 
8.3.14. Exposition des travailleurs : Utilisation en tant que réactif de laboratoire (PROC15) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,37 

 
8.3.15. Exposition des travailleurs : Activités manuelles impliquant un contact avec les mains 
(PROC19) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 6,47 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,18 

dermale systémique Long-terme 14,14 mg/kg 
p.c./jour 

0,13 

voies combinées    0,31 
 
 

8.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 
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ES9: Utilisation dans les revêtements 
 

9.1. Section titre 
 

Titre succinct structuré : Utilisation par les consommateurs; Produits divers (PC34, 
PC31, PC24, PC18, PC15, PC9a). 

Substance : Ethylène-glycol 
No.-CE: 203-473-3 

 

Environnement 

CS1 Large utilisation dispersive d'un auxiliaire de transformation non réactif 
(aucune inclusion dans ou à la surface d'un article, en extérieur) 

ERC8d 

Consommateur 

CS2 Pulvérisateur aérosol (bombe) PC9a 
CS3 Peinture murale aqueuse au latex PC9a 

CS4 Peinture murale aqueuse au latex PC15 

CS5 Pulvérisateur aérosol (bombe) PC15 
CS6 Non applicable PC18 

CS7 Lubrif iants, graisses et agents de décoffrage PC24 

CS8 Produits lustrants, cire/cirage (sol, meubles, chaussures) PC31 
CS9 Colorants pour textiles et produits et d'imprégnation PC34 

 
 

9.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

9.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Large utilisation dispersive d'un auxiliaire 
de transformation non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface d'un article, en extérieur) 
(ERC8d) 

 
Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 

 
9.2.2. Contrôle de l'exposition du consommateur: Pulvérisateur aérosol (bombe) (PC9a) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 5 % 
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Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeurs < 10 Pa 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre l'utilisation allant jusqu'à 15 min 
Fréquence d'utilisation : Couvre la f réquence allant jusqu'à : 2 fois par année 

Autres conditions affectant l'exposition des consommateurs 

Dimension du local : Utilisation dans une pièce d'un volume minimal de 34 m³ 
Température : Couvre l'utilisation à température ambiante. 
Vitesse de ventilation : Couvre l'utilisation en présence d'une ventilation domestique 

typique. 
 

9.2.3. Contrôle de l'exposition du consommateur: Peinture murale aqueuse au latex (PC9a) 
 

Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 5 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeurs < 10 Pa 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Pour chaque événement 
d'utilisation, couvre l'utilisation de 
quantités allant jusqu'à 

: 1,25 kg 

Durée : Couvre l'utilisation allant jusqu'à 132 min 
Fréquence d'utilisation : Couvre la f réquence allant jusqu'à : 1 fois par année 

Autres conditions affectant l'exposition des consommateurs 

Dimension du local : Utilisation dans une pièce d'un volume minimal de 20 m³ 

Température : Couvre l'utilisation à température ambiante. 
Vitesse de ventilation : Couvre l'utilisation en présence d'une ventilation domestique 

typique. 

 
9.2.4. Contrôle de l'exposition du consommateur: Peinture murale aqueuse au latex (PC15) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 5 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeurs < 10 Pa 
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Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Pour chaque événement 
d'utilisation, couvre l'utilisation de 
quantités allant jusqu'à 

: 1,25 kg 

Durée : Couvre l'utilisation allant jusqu'à 132 min 
Fréquence d'utilisation : Couvre la f réquence allant jusqu'à : 1 fois par année 

Autres conditions affectant l'exposition des consommateurs 

Dimension du local : Utilisation dans une pièce d'un volume minimal de 20 m³ 

Température : Couvre l'utilisation à température ambiante. 
Vitesse de ventilation : Couvre l'utilisation en présence d'une ventilation domestique 

typique. 
 

9.2.5. Contrôle de l'exposition du consommateur: Pulvérisateur aérosol (bombe) (PC15) 
 

Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 5 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeurs < 10 Pa 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre l'utilisation allant jusqu'à 15 min 

Fréquence d'utilisation : Couvre la f réquence allant jusqu'à : 2 fois par année 

Autres conditions affectant l'exposition des consommateurs 

Dimension du local : Utilisation dans une pièce d'un volume minimal de 34 m³ 
Température : Couvre l'utilisation à température ambiante. 

Vitesse de ventilation : Couvre l'utilisation en présence d'une ventilation domestique 
typique. 

 
9.2.6. Contrôle de l'exposition du consommateur: Non applicable (PC18) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 5 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeurs < 10 Pa 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 
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Durée : Couvre l'utilisation allant jusqu'à 600 min 
Fréquence d'utilisation : Couvre la f réquence allant jusqu'à : 365 fois par année 

Autres conditions affectant l'exposition des consommateurs 

Dimension du local : Utilisation dans une pièce d'un volume minimal de 25 m³ 

Température : Couvre l'utilisation à température ambiante. 
Vitesse de ventilation : Couvre l'utilisation en présence d'une ventilation domestique 

typique. 
 

9.2.7. Contrôle de l'exposition du consommateur: Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage 
(PC24) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les pourcentages de substance dans le produit jusqu'à 5 %. 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 10 Pa (température et pression 
normales) 

Autres conditions affectant l'exposition des consommateurs 

Température : Couvre l'utilisation à température ambiante. 
Vitesse de ventilation : Couvre l'utilisation en présence d'une ventilation domestique 

typique. 

 
9.2.8. Contrôle de l'exposition du consommateur: Produits lustrants, cire/cirage (sol, meubles, 
chaussures) (PC31) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 5 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeurs < 10 Pa 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Pour chaque événement 
d'utilisation, couvre l'utilisation de 
quantités allant jusqu'à 

: 0,55 kg 

Durée : Couvre l'utilisation allant jusqu'à 240 min 
Fréquence d'utilisation : Couvre la f réquence allant jusqu'à : 1 fois par année 

Autres conditions affectant l'exposition des consommateurs 
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Dimension du local : Utilisation dans une pièce d'un volume minimal de 58 m³ 
Température : Couvre l'utilisation à température ambiante. 
Vitesse de ventilation : Couvre l'utilisation en présence d'une ventilation domestique 

typique. 
 

9.2.9. Contrôle de l'exposition du consommateur: Colorants pour textiles et produits et 
d'imprégnation (PC34) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 5 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeurs < 10 Pa 

Autres conditions affectant l'exposition des consommateurs 

Température : Couvre l'utilisation à température ambiante. 
Vitesse de ventilation : Couvre l'utilisation en présence d'une ventilation domestique 

typique. 
 
 

9.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
 

Méthode d'estimation des rejets: 
 
 

9.3.2. Exposition des consommateurs : Pulvérisateur aérosol (bombe) (PC9a) 
 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,26 mg/m³ 
(ConsExpo) 

0,04 

dermale systémique Long-terme 1,15 mg/kg p.c./jour 0,02 
oral(e) systémique Long-terme 0,13 mg/kg p.c./jour 0,00 
voies combinées    0,06 

 
9.3.3. Exposition des consommateurs : Peinture murale aqueuse au latex (PC9a) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,72 mg/m³ 
(ConsExpo) 

0,10 

dermale systémique Long-terme 2,77 mg/kg p.c./jour 0,05 
voies combinées    0,15 
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9.3.4. Exposition des consommateurs : Peinture murale aqueuse au latex (PC15) 
 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,72 mg/m³ 
(ConsExpo) 

0,10 

dermale systémique Long-terme 2,77 mg/kg p.c./jour 0,05 
voies combinées    0,15 

 
9.3.5. Exposition des consommateurs : Pulvérisateur aérosol (bombe) (PC15) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,26 mg/m³ 
(ConsExpo) 

0,04 

dermale systémique Long-terme 1,15 mg/kg p.c./jour 0,02 
voies combinées    0,06 

 
9.3.6. Exposition des consommateurs : Non applicable (PC18) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 1,29 mg/m³ 
(ConsExpo) 

0,18 

dermale systémique Long-terme 0,008 mg/kg 
p.c./jour 

0,002 

voies combinées    0,18 

 
9.3.7. Exposition des consommateurs : Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage (PC24) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,443 mg/m³ 0,063 
dermale systémique Long-terme 0,462 mg/kg 

p.c./jour 
0,008 

voies combinées    0,071 

 
9.3.8. Exposition des consommateurs : Produits lustrants, cire/cirage (sol, meubles, 
chaussures) (PC31) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 3,93 mg/m³ 0,56 
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   (ConsExpo)  

dermale systémique Long-terme 2,12 mg/kg p.c./jour 0,04 
voies combinées    0,60 

 
9.3.9. Exposition des consommateurs : Colorants pour textiles et produits et d'imprégnation 
(PC34) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 1,27 mg/m³ 
(Consexpo v4.1) 

0,15 

dermale systémique Long-terme 0,275 mg/kg 
p.c./jour 

0,001 

voies combinées    0,15 
 
 

9.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 
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ES10: Utilisation dans les agents de nettoyage 
 

10.1. Section titre 
 

Titre succinct structuré : Utilisation sur sites industriels 
Substance : Ethylène-glycol 

No.-CE: 203-473-3 
 

Environnement 

CS1 Utilisation d'un auxiliaire de transformation non réactif sur un site 
industriel (aucune inclusion dans ou à la surface d'un article) 

ERC4 

Travailleur 

CS2 Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé 
avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. 

PROC1 

CS3 Production chimique ou raffinerie en processus continu fermé avec 
exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes 

PROC2 

CS4 Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des 
processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles 
en conditions de confinement équivalentes 

PROC3 

CS5 Production chimique présentant des opportunités d'exposition PROC4 
CS6 Pulvérisation dans des installations industrielles PROC7 

CS7 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. 

PROC8a 

CS8 Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations dédiées 

PROC8b 

CS9 Application au rouleau ou au pinceau PROC10 

CS10 Traitement d'articles par trempage et versage PROC13 
 
 

10.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

10.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Utilisation d'un auxiliaire de transformation 
non réactif sur un site industriel (aucune inclusion dans ou à la surface d'un article) (ERC4) 

 
Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 
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10.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production ou raffinerie de produits chimiques 
en processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé. 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
10.2.3. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique ou raffinerie en 
processus continu fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes (PROC2) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 

10.2.4. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Fabrication ou formulation dans l’industrie 
chimique dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC3) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 
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Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 

10.2.5. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique présentant des 
opportunités d'exposition (PROC4) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
10.2.6. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Pulvérisation dans des installations 
industrielles (PROC7) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre l'utilisation allant jusqu'à 360 min 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Effectuer dans une cabine ventilée équipée d'un flux d'air laminaire. 
Nettoyer chaque jour l'équipement et la zone de travail . 
Se tenir dans le vent/garder la distance à la source. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 50 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
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une formation de base de l'employé. 
Inhalation - efficacité minimale de 90 % 
Porter une combinaison adaptée pour éviter l'exposition de la peau. 
Cutané - ef f icacité minimale de 80 % 
Porter des lunettes de sécurité 

 
10.2.7. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
Cutané - ef f icacité minimale de 95 % 

 
10.2.8. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
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Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 95 % 

 
10.2.9. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Application au rouleau ou au pinceau (PROC10) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Porter des lunettes de sécurité 
Cutané - ef f icacité minimale de 90 % 

 
10.2.10. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Traitement d'articles par trempage et versage 
(PROC13) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Porter des lunettes de sécurité 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
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10.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
 

Méthode d'estimation des rejets: 
 
 

10.3.2. Exposition des travailleurs : Production ou raffinerie de produits chimiques en 
processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,03 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,007 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,004 

 
10.3.3. Exposition des travailleurs : Production chimique ou raffinerie en processus continu 
fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des conditions de 
confinement équivalentes (PROC2) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,07 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,08 

 
10.3.4. Exposition des travailleurs : Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans 
des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement équivalentes (PROC3) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 7,76 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,22 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,23 

 
10.3.5. Exposition des travailleurs : Production chimique présentant des opportunités 
d'exposition (PROC4) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 
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par inhalation systémique Long-terme 12,88 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
10.3.6. Exposition des travailleurs : Pulvérisation dans des installations industrielles (PROC7) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 9,79 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,28 

dermale systémique Long-terme 54,6 mg/kg p.c./jour 0,52 
voies combinées    0,80 

 
10.3.7. Exposition des travailleurs : Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,07 

dermale systémique Long-terme 13,71 mg/kg 
p.c./jour 

0,13 

voies combinées    0,20 

 
10.3.8. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,88 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
10.3.9. Exposition des travailleurs : Application au rouleau ou au pinceau (PROC10) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 
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par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 2,74 mg/kg p.c./jour 0,03 
voies combinées    0,77 

 
10.3.10. Exposition des travailleurs : Traitement d'articles par trempage et versage (PROC13) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,88 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,75 

 
 

10.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 
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ES11: Utilisation dans les agents de nettoyage 
 

11.1. Section titre 
 

Titre succinct structuré : Large utilisation dispersive par des travailleurs professionnels 
Substance : Ethylène-glycol 

No.-CE: 203-473-3 
 

Environnement 

CS1 Large utilisation dispersive d'un auxiliaire de transformation non réactif 
(aucune inclusion dans ou à la surface d'un article, en intérieur) 

ERC8a 

Travailleur 

CS2 Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé 
avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. 

PROC1 

CS3 Production chimique ou raffinerie en processus continu fermé avec 
exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes 

PROC2 

CS4 Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des 
processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles 
en conditions de confinement équivalentes 

PROC3 

CS5 Production chimique présentant des opportunités d'exposition PROC4 
CS6 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 

déchargement) dans des installations non spécialisées. 
PROC8a 

CS7 Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations dédiées 

PROC8b 

CS8 Application au rouleau ou au pinceau PROC10 
CS9 Pulvérisation non industrielle PROC11 

CS10 Traitement d'articles par trempage et versage PROC13 
 
 

11.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

11.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Large utilisation dispersive d'un auxiliaire 
de transformation non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface d'un article, en intérieur) 
(ERC8a) 

 
Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
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l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 
 

11.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production ou raffinerie de produits chimiques 
en processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
11.2.3. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique ou raffinerie en 
processus continu fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes (PROC2) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 

11.2.4. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Fabrication ou formulation dans l’industrie 
chimique dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC3) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 
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Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 

11.2.5. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique présentant des 
opportunités d'exposition (PROC4) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
11.2.6. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 80 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
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Cutané - ef f icacité minimale de 80 % 
 

11.2.7. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
11.2.8. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Application au rouleau ou au pinceau (PROC10) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 80 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Cutané - ef f icacité minimale de 90 % 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
Cutané - ef f icacité minimale de 80 % 

 
11.2.9. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Pulvérisation non industrielle (PROC11) 
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Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre l'utilisation allant jusqu'à 120 min 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation générale renforcée par des moyens mécaniques. 
Nettoyer chaque jour l'équipement et la zone de travail . 
Se tenir dans le vent/garder la distance à la source. 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter un équipement de protection respiratoire. 
Porter des lunettes de sécurité 
Cutané - ef f icacité minimale de 40 % 
Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Inhalation - efficacité minimale de 90 % 
Porter une combinaison adaptée pour éviter l'exposition de la peau. 
Cutané - ef f icacité minimale de 80 % 

 
11.2.10. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Traitement d'articles par trempage et versage 
(PROC13) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Porter des lunettes de sécurité 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
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11.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
 

Méthode d'estimation des rejets: 
 
 

11.3.2. Exposition des travailleurs : Production ou raffinerie de produits chimiques en 
processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,03 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,007 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,004 

 
11.3.3. Exposition des travailleurs : Production chimique ou raffinerie en processus continu 
fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des conditions de 
confinement équivalentes (PROC2) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,38 

 
11.3.4. Exposition des travailleurs : Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans 
des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement équivalentes (PROC3) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 7,76 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,22 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,23 

 
11.3.5. Exposition des travailleurs : Production chimique présentant des opportunités 
d'exposition (PROC4) 
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Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,88 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,80 

 
11.3.6. Exposition des travailleurs : Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 13,71 mg/kg 
p.c./jour 

0,13 

voies combinées    0,50 

 
11.3.7. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,88 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,80 

 
11.3.8. Exposition des travailleurs : Application au rouleau ou au pinceau (PROC10) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 2,74 mg/kg p.c./jour 0,03 
voies combinées    0,40 
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11.3.9. Exposition des travailleurs : Pulvérisation non industrielle (PROC11) 
 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 14,05 mg/m³ 
(Risque de Derm 
v2.2) 

0,40 

dermale systémique Long-terme 53,75 mg/kg 
p.c./jour 

0,51 

voies combinées    0,91 

 
11.3.10. Exposition des travailleurs : Traitement d'articles par trempage et versage (PROC13) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,88 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,75 

 
 

11.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 
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ES12: Utilisation dans les agents de nettoyage 
 

12.1. Section titre 
 

Titre succinct structuré : Utilisation par les consommateurs; Produits de lavage et de 
nettoyage (PC35). 

Substance : Ethylène-glycol 
No.-CE: 203-473-3 

 

Environnement 

CS1 Large utilisation dispersive d'un auxiliaire de transformation non réactif 
(aucune inclusion dans ou à la surface d'un article, en intérieur) 

ERC8a 

Consommateur 

CS2 Produits nettoyants, liquides (tous types de produits nettoyants, 
produits sanitaires, produits nettoyants pour sols, vitres, moquettes, 
métaux) 

PC35 

CS3 Produits de nettoyage, pistolets pulvérisateurs à gâchette (tous types de 
produits nettoyants, produits sanitaires, produits nettoyants pour vitres) 

PC35 

 
 

12.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

12.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Large utilisation dispersive d'un auxiliaire 
de transformation non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface d'un article, en intérieur) 
(ERC8a) 

 
Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 

 
12.2.2. Contrôle de l'exposition du consommateur: Produits nettoyants, liquides (tous types de 
produits nettoyants, produits sanitaires, produits nettoyants pour sols, vitres, moquettes, 
métaux) (PC35) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 20 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeurs < 10 Pa 
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Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Pour chaque événement 
d'utilisation, couvre l'utilisation de 
quantités allant jusqu'à 

: 0,4 kg 

Durée : Couvre l'utilisation allant jusqu'à 240 min 
Fréquence d'utilisation : Couvre la f réquence allant jusqu'à : 104 fois par année 

Autres conditions affectant l'exposition des consommateurs 

Dimension du local : Utilisation dans une pièce d'un volume minimal de 58 m³ 

Température : Couvre l'utilisation à température ambiante. 
Vitesse de ventilation : Couvre l'utilisation en présence d'une ventilation domestique 

typique. 
 

12.2.3. Contrôle de l'exposition du consommateur: Produits de nettoyage, pistolets 
pulvérisateurs à gâchette (tous types de produits nettoyants, produits sanitaires, produits 
nettoyants pour vitres) 
(PC35) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 20 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 10 Pa (température et pression 
normales) 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre l'utilisation allant jusqu'à 15 min 

Fréquence d'utilisation : Couvre la f réquence allant jusqu'à : 365 fois par année 

Autres conditions affectant l'exposition des consommateurs 

Dimension du local : Utilisation dans une pièce d'un volume minimal de 15 m³ 
Température : Couvre l'utilisation à température ambiante. 

Vitesse de ventilation : Couvre l'utilisation en présence d'une ventilation domestique 
typique. 

 
 

12.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
 

Méthode d'estimation des rejets: 
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12.3.2. Exposition des consommateurs : Produits nettoyants, liquides (tous types de produits 
nettoyants, produits sanitaires, produits nettoyants pour sols, vitres, moquettes, métaux) 
(PC35) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,62 mg/m³ 
(Consexpo v4.1) 

0,09 

dermale systémique Long-terme 11,73 mg/kg 
p.c./jour 

0,22 

voies combinées    0,31 

 
12.3.3. Exposition des consommateurs : Produits de nettoyage, pistolets pulvérisateurs à gâchette 
(tous types de produits nettoyants, produits sanitaires, produits nettoyants pour vitres) 
(PC35) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,11 mg/m³ 
(Consexpo v4.1) 

0,02 

dermale systémique Long-terme 0,13 mg/kg p.c./jour 0,002 
voies combinées    0,02 

 
 

12.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 
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ES13: Utilisation dans les lubrifiants 
 

13.1. Section titre 
 

Titre succinct structuré : Utilisation sur sites industriels 
Substance : Ethylène-glycol 

No.-CE: 203-473-3 
 

Environnement 

CS1 Utilisation d'un auxiliaire de transformation non réactif sur un site 
industriel (aucune inclusion dans ou à la surface d'un article) 

ERC4 

Travailleur 

CS2 Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé 
avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. 

PROC1 

CS3 Production chimique ou raffinerie en processus continu fermé avec 
exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes 

PROC2 

CS4 Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des 
processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles 
en conditions de confinement équivalentes 

PROC3 

CS5 Production chimique présentant des opportunités d'exposition PROC4 
CS6 Pulvérisation dans des installations industrielles PROC7 

CS7 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. 

PROC8a 

CS8 Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations dédiées 

PROC8b 

CS9 Transfert de substance ou mélange dans de petits récipients (chaîne de 
remplissage dédiée, y compris pesage) 

PROC9 

CS10 Application au rouleau ou au pinceau PROC10 

CS11 Traitement d'articles par trempage et versage PROC13 

CS12 Lubrification dans des conditions de haute énergie et dans des 
processus partiellement ouverts 

PROC17 

CS13 Graissage/lubrification généraux dans des conditions de haute énergie 
cinétique 

PROC18 
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13.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

13.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Utilisation d'un auxiliaire de transformation 
non réactif sur un site industriel (aucune inclusion dans ou à la surface d'un article) (ERC4) 

 
Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 

 
13.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production ou raffinerie de produits chimiques 
en processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé. 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
13.2.3. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique ou raffinerie en 
processus continu fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes (PROC2) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
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13.2.4. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Fabrication ou formulation dans l’industrie 
chimique dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC3) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
13.2.5. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique présentant des 
opportunités d'exposition (PROC4) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
13.2.6. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Pulvérisation dans des installations 
industrielles (PROC7) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre l'utilisation allant jusqu'à 360 min 
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Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Effectuer dans une cabine ventilée équipée d'un flux d'air laminaire. 
Nettoyer chaque jour l'équipement et la zone de travail . 
Se tenir dans le vent/garder la distance à la source. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 50 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Cutané - ef f icacité minimale de 90 % 
Porter une combinaison adaptée pour éviter l'exposition de la peau. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 80 % 
Porter des lunettes de sécurité 

 
13.2.7. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 95 % 

 
13.2.8. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 
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Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 95 % 

 
13.2.9. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou mélange dans de 
petits récipients (chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
13.2.10. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Application au rouleau ou au pinceau 
(PROC10) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 
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Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Porter des lunettes de sécurité 
Cutané - ef f icacité minimale de 90 % 

 
13.2.11. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Traitement d'articles par trempage et versage 
(PROC13) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Porter des lunettes de sécurité 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 

 
13.2.12. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Lubrification dans des conditions de haute 
énergie et dans des processus partiellement ouverts (PROC17) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
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Porter des lunettes de sécurité 
Inhalation - efficacité minimale de 90 % 

 
13.2.13. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Graissage/lubrification généraux dans des 
conditions de haute énergie cinétique (PROC18) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 
 

13.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
 

Méthode d'estimation des rejets: 
 
 

13.3.2. Exposition des travailleurs : Production ou raffinerie de produits chimiques en 
processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,03 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,007 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,004 

 
13.3.3. Exposition des travailleurs : Production chimique ou raffinerie en processus continu 
fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des conditions de 
confinement équivalentes (PROC2) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur Estimation de RCR 
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  d'exposition l'exposition  

par inhalation systémique Long-terme 2,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,07 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,08 

 
13.3.4. Exposition des travailleurs : Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans 
des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement équivalentes (PROC3) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 7,76 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,22 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,23 

 
13.3.5. Exposition des travailleurs : Production chimique présentant des opportunités 
d'exposition (PROC4) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
13.3.6. Exposition des travailleurs : Pulvérisation dans des installations industrielles (PROC7) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 9,79 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,28 

dermale systémique Long-terme 54,6 mg/kg p.c./jour 0,52 

voies combinées    0,80 

 
13.3.7. Exposition des travailleurs : Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 
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Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 2,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,07 

dermale systémique Long-terme 13,71 mg/kg 
p.c./jour 

0,13 

voies combinées    0,20 
 

13.3.8. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 

voies combinées    0,43 

 
13.3.9. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou mélange dans de petits 
récipients (chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 

voies combinées    0,43 

 
13.3.10. Exposition des travailleurs : Application au rouleau ou au pinceau (PROC10) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,87 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 2,74 mg/kg p.c./jour 0,03 
voies combinées    0,77 

 
13.3.11. Exposition des travailleurs : Traitement d'articles par trempage et versage (PROC13) 
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Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,87 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 

voies combinées    0,75 
 

13.3.12. Exposition des travailleurs : Lubrification dans des conditions de haute énergie et 
dans des processus partiellement ouverts (PROC17) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 2,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,07 

dermale systémique Long-terme 2,74 mg/kg p.c./jour 0,03 
voies combinées    0,10 

 
13.3.13. Exposition des travailleurs : Graissage/lubrification généraux dans des conditions de 
haute énergie cinétique (PROC18) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 2,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,07 

dermale systémique Long-terme 13,71 mg/kg 
p.c./jour 

0,13 

voies combinées    0,20 
 
 

13.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 
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ES14: Utilisation dans les fluides pour le travail des métaux/les huiles de laminage 
 

14.1. Section titre 
 

Titre succinct structuré : Utilisation sur sites industriels 
Substance : Ethylène-glycol 

No.-CE: 203-473-3 
 

Environnement 

CS1 Large utilisation dispersive d'un auxiliaire de transformation non réactif 
(aucune inclusion dans ou à la surface d'un article, en intérieur) 

ERC8a 

Travailleur 

CS2 Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé 
avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. 

PROC1 

CS3 Production chimique ou raffinerie en processus continu fermé avec 
exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes 

PROC2 

CS4 Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des 
processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles 
en conditions de confinement équivalentes 

PROC3 

CS5 Production chimique présentant des opportunités d'exposition PROC4 
CS6 Mélangeage ou formulation dans des processus par lots PROC5 

CS7 Pulvérisation dans des installations industrielles PROC7 

CS8 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. 

PROC8a 

CS9 Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations dédiées 

PROC8b 

CS10 Transfert de substance ou mélange dans de petits récipients (chaîne de 
remplissage dédiée, y compris pesage) 

PROC9 

CS11 Application au rouleau ou au pinceau PROC10 

CS12 Traitement d'articles par trempage et versage PROC13 
CS13 Lubrification dans des conditions de haute énergie et dans des 

processus partiellement ouverts 
PROC17 
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14.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

14.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Large utilisation dispersive d'un auxiliaire 
de transformation non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface d'un article, en intérieur) 
(ERC8a) 

 
Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 

 
14.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production ou raffinerie de produits chimiques 
en processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé. 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
14.2.3. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique ou raffinerie en 
processus continu fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes (PROC2) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 
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Porter des lunettes de sécurité 
 

14.2.4. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Fabrication ou formulation dans l’industrie 
chimique dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC3) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
14.2.5. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique présentant des 
opportunités d'exposition (PROC4) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
14.2.6. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Mélangeage ou formulation dans des 
processus par lots (PROC5) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 
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Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) en associant à cette 
mesure une formation sur l'activité spécifique. 
Porter des lunettes de sécurité 
Inhalation - ef ficacité minimale de 95 % 

 
14.2.7. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Pulvérisation dans des installations 
industrielles (PROC7) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre l'utilisation allant jusqu'à 360 min 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Effectuer dans une cabine ventilée équipée d'un flux d'air laminaire. 
Nettoyer chaque jour l'équipement et la zone de travail . 
Se tenir dans le vent/garder la distance à la source. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 50 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Inhalation - efficacité minimale de 90 % 
Porter une combinaison adaptée pour éviter l'exposition de la peau. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 80 % 
Porter des lunettes de sécurité 

 
14.2.8. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 
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Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
Cutané - ef f icacité minimale de 95 % 

 
14.2.9. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 95 % 

 
14.2.10. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou mélange dans de 
petits récipients (chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 
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Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 

14.2.11. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Application au rouleau ou au pinceau 
(PROC10) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Porter des lunettes de sécurité 
Cutané - ef f icacité minimale de 90 % 

 
14.2.12. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Traitement d'articles par trempage et versage 
(PROC13) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Porter des lunettes de sécurité 
Cutané - ef f icacité minimale de 90 % 
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14.2.13. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Lubrification dans des conditions de haute 
énergie et dans des processus partiellement ouverts (PROC17) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Porter des lunettes de sécurité 
Inhalation - efficacité minimale de 90 % 

 
 

14.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
 

Méthode d'estimation des rejets: 
 
 

14.3.2. Exposition des travailleurs : Production ou raffinerie de produits chimiques en 
processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,03 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,007 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,004 

 
14.3.3. Exposition des travailleurs : Production chimique ou raffinerie en processus continu 
fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des conditions de 
confinement équivalentes (PROC2) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 
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par inhalation systémique Long-terme 2,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,07 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,08 

 
14.3.4. Exposition des travailleurs : Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans 
des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement équivalentes (PROC3) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 7,76 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,22 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,23 

 
14.3.5. Exposition des travailleurs : Production chimique présentant des opportunités 
d'exposition (PROC4) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
14.3.6. Exposition des travailleurs : Mélangeage ou formulation dans des processus par lots 
(PROC5) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,38 

 
14.3.7. Exposition des travailleurs : Pulvérisation dans des installations industrielles (PROC7) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 
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par inhalation systémique Long-terme 9,79 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,28 

dermale systémique Long-terme 54,6 mg/kg p.c./jour 0,52 
voies combinées    0,80 

 
14.3.8. Exposition des travailleurs : Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 2,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,17 

dermale systémique Long-terme 13,71 mg/kg 
p.c./jour 

0,13 

voies combinées    0,20 

 
14.3.9. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
14.3.10. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou mélange dans de petits 
récipients (chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
14.3.11. Exposition des travailleurs : Application au rouleau ou au pinceau (PROC10) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur Estimation de RCR 
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  d'exposition l'exposition  

par inhalation systémique Long-terme 25,87 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 2,74 mg/kg p.c./jour 0,03 
voies combinées    0,77 

 
14.3.12. Exposition des travailleurs : Traitement d'articles par trempage et versage (PROC13) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,87 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,75 

 
14.3.13. Exposition des travailleurs : Lubrification dans des conditions de haute énergie et 
dans des processus partiellement ouverts (PROC17) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 2,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,07 

dermale systémique Long-terme 2,74 mg/kg p.c./jour 0,03 
voies combinées    0,10 

 
 

14.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 
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ES15: Utilisation dans les fluides pour le travail des métaux/les huiles de laminage 
 

15.1. Section titre 
 

Titre succinct structuré : Large utilisation dispersive par des travailleurs professionnels 
Substance : Ethylène-glycol 

No.-CE: 203-473-3 
 

Environnement 

CS1 Large utilisation dispersive d'un auxiliaire de transformation non réactif 
(aucune inclusion dans ou à la surface d'un article, en intérieur) 

ERC8a 

Travailleur 

CS2 Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé 
avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. 

PROC1 

CS3 Production chimique ou raffinerie en processus continu fermé avec 
exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes 

PROC2 

CS4 Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des 
processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles 
en conditions de confinement équivalentes 

PROC3 

CS5 Mélangeage ou formulation dans des processus par lots PROC5 
CS6 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 

déchargement) dans des installations non spécialisées. 
PROC8a 

CS7 Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations dédiées 

PROC8b 

CS8 Transfert de substance ou mélange dans de petits récipients (chaîne de 
remplissage dédiée, y compris pesage) 

PROC9 

CS9 Application au rouleau ou au pinceau PROC10 
CS10 Pulvérisation non industrielle PROC11 

CS11 Traitement d'articles par trempage et versage PROC13 

CS12 Lubrification dans des conditions de haute énergie et dans des 
processus partiellement ouverts 

PROC17 
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15.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

15.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Large utilisation dispersive d'un auxiliaire 
de transformation non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface d'un article, en intérieur) 
(ERC8a) 

 
Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 

 
15.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production ou raffinerie de produits chimiques 
en processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
15.2.3. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique ou raffinerie en 
processus continu fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes (PROC2) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
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15.2.4. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Fabrication ou formulation dans l’industrie 
chimique dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC3) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
15.2.5. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Mélangeage ou formulation dans des 
processus par lots (PROC5) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 

15.2.6. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 
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Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 80 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
Cutané - ef f icacité minimale de 80 % 

 
15.2.7. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
15.2.8. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou mélange dans de 
petits récipients (chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
15.2.9. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Application au rouleau ou au pinceau (PROC10) 
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Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 80 % 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Cutané - ef f icacité minimale de 90 % 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 80 % 

 
15.2.10. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Pulvérisation non industrielle (PROC11) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre l'utilisation allant jusqu'à 120 min 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation générale renforcée par des moyens mécaniques. 
Nettoyer chaque jour l'équipement et la zone de travail . 
Se tenir dans le vent/garder la distance à la source. 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter un équipement de protection respiratoire. 
Porter des lunettes de sécurité 
Cutané - ef f icacité minimale de 40 % 
Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
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Inhalation - efficacité minimale de 90 % 
Porter une combinaison adaptée pour éviter l'exposition de la peau. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 80 % 

 
15.2.11. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Traitement d'articles par trempage et versage 
(PROC13) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Porter des lunettes de sécurité 
Cutané - ef f icacité minimale de 90 % 

 
15.2.12. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Lubrification dans des conditions de haute 
énergie et dans des processus partiellement ouverts (PROC17) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un appareil respiratoire avec masque complet conforme à EN136 avec filtre de Type A/P2 ou 
mieux. 
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Inhalation - efficacité minimale de 90 % 
Porter des lunettes de sécurité 
Cutané - ef f icacité minimale de 90 % 

 
 

15.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
 

Méthode d'estimation des rejets: 
 
 

15.3.2. Exposition des travailleurs : Production ou raffinerie de produits chimiques en 
processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,03 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,007 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 

voies combinées    0,004 

 
15.3.3. Exposition des travailleurs : Production chimique ou raffinerie en processus continu 
fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des conditions de 
confinement équivalentes (PROC2) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,07 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,08 

 
15.3.4. Exposition des travailleurs : Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans 
des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement équivalentes (PROC3) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 7,76 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,22 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
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voies combinées    0,23 
 

15.3.5. Exposition des travailleurs : Mélangeage ou formulation dans des processus par lots 
(PROC5) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,88 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 13,71 mg/kg 
p.c./jour 

0,01 

voies combinées    0,38 

 
15.3.6. Exposition des travailleurs : Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,17 

dermale systémique Long-terme 13,71 mg/kg 
p.c./jour 

0,13 

voies combinées    0,20 

 
15.3.7. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,88 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 

voies combinées    0,43 

 
15.3.8. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou mélange dans de petits 
récipients (chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,88 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

0,37 



Nom du produit: Ethylene Glycol Polyester Grade Date de révision: 27.09.2022 
Version: 18.0 

Page 141 de 203 

 

 

 
 

   Travailleur v2.0)  

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
15.3.9. Exposition des travailleurs : Application au rouleau ou au pinceau (PROC10) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 2,74 mg/kg p.c./jour 0,03 
voies combinées    0,77 

 
15.3.10. Exposition des travailleurs : Pulvérisation non industrielle (PROC11) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 14,05 mg/m³ 
(Risque de Derm 
v2.2) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 53,75 mg/kg 
p.c./jour 

0,06 

voies combinées    0,43 

 
15.3.11. Exposition des travailleurs : Traitement d'articles par trempage et versage (PROC13) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,88 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,75 

 
15.3.12. Exposition des travailleurs : Lubrification dans des conditions de haute énergie et 
dans des processus partiellement ouverts (PROC17) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

0,07 
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   v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

 

dermale systémique Long-terme 2,74 mg/kg p.c./jour 0,03 
voies combinées    0,10 

 
 

15.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 
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ES16: Utilisation dans les produits agrochimiques 
 

16.1. Section titre 
 

Titre succinct structuré : Large utilisation dispersive par des travailleurs professionnels; 
Utilisations professionnelles (SU22). 

Substance : Ethylène-glycol 
No.-CE: 203-473-3 

 

Environnement 

CS1 Large utilisation dispersive d'un auxiliaire de transformation non réactif 
(aucune inclusion dans ou à la surface d'un article, en intérieur) 

ERC8a 

Travailleur 

CS2 Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé 
avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. 

PROC1 

CS3 Production chimique ou raffinerie en processus continu fermé avec 
exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes 

PROC2 

CS4 Production chimique présentant des opportunités d'exposition PROC4 
CS5 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 

déchargement) dans des installations non spécialisées. 
PROC8a 

CS6 Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations dédiées 

PROC8b 

CS7 Transfert de substance ou mélange dans de petits récipients (chaîne de 
remplissage dédiée, y compris pesage) 

PROC9 

CS8 Pulvérisation non industrielle PROC11 
CS9 Traitement d'articles par trempage et versage PROC13 

 
 

16.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

16.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Large utilisation dispersive d'un auxiliaire 
de transformation non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface d'un article, en intérieur) 
(ERC8a) 

 
Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 
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16.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production ou raffinerie de produits chimiques 
en processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
16.2.3. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique ou raffinerie en 
processus continu fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes (PROC2) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
16.2.4. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique présentant des 
opportunités d'exposition (PROC4) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 
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Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 

16.2.5. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 80 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 80 % 

 
16.2.6. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
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16.2.7. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou mélange dans de 
petits récipients (chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
16.2.8. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Pulvérisation non industrielle (PROC11) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre l'utilisation allant jusqu'à 120 min 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation générale renforcée par des moyens mécaniques. 
Nettoyer chaque jour l'équipement et la zone de travail . 
Se tenir dans le vent/garder la distance à la source. 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter un équipement de protection respiratoire. 
Porter des lunettes de sécurité 
Inhalation - efficacité minimale de 40 % 
Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Cutané - ef f icacité minimale de 90 % 
Porter une combinaison adaptée pour éviter l'exposition de la peau. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 80 % 

 
16.2.9. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Traitement d'articles par trempage et versage 
(PROC13) 
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Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Porter des lunettes de sécurité 
Cutané - ef f icacité minimale de 90 % 

 
 

16.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
 

Méthode d'estimation des rejets: 
 
 

16.3.2. Exposition des travailleurs : Production ou raffinerie de produits chimiques en 
processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,03 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,007 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,004 

 
16.3.3. Exposition des travailleurs : Production chimique ou raffinerie en processus continu 
fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des conditions de 
confinement équivalentes (PROC2) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,11 
voies combinées    0,38 
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16.3.4. Exposition des travailleurs : Production chimique présentant des opportunités 
d'exposition (PROC4) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,88 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,75 

 
16.3.5. Exposition des travailleurs : Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 13,71 mg/kg 
p.c./jour 

0,13 

voies combinées    0,50 

 
16.3.6. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,88 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,80 

 
16.3.7. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou mélange dans de petits 
récipients (chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,88 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,74 
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dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,80 

 
16.3.8. Exposition des travailleurs : Pulvérisation non industrielle (PROC11) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 14,05 mg/m³ 
(Risque de Derm 
v2.2) 

0,40 

dermale systémique Long-terme 53,75 mg/kg 
p.c./jour 

0,51 

voies combinées    0,91 

 
16.3.9. Exposition des travailleurs : Traitement d'articles par trempage et versage (PROC13) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,88 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 

voies combinées    0,75 
 
 

16.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 
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ES17: Utilisation dans les fluides fonctionnels 
 

17.1. Section titre 
 

Titre succinct structuré : Utilisation sur sites industriels 
Substance : Ethylène-glycol 

No.-CE: 203-473-3 
 

Environnement 

CS1 Utilisation d'un fluide fonctionnel sur un site industriel ERC7 

Travailleur 

CS2 Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé 
avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. 

PROC1 

CS3 Production chimique ou raffinerie en processus continu fermé avec 
exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes 

PROC2 

CS4 Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des 
processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles 
en conditions de confinement équivalentes 

PROC3 

CS5 Production chimique présentant des opportunités d'exposition PROC4 

CS6 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. 

PROC8a 

CS7 Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations dédiées 

PROC8b 

CS8 Transfert de substance ou mélange dans de petits récipients (chaîne de 
remplissage dédiée, y compris pesage) 

PROC9 

 
 

17.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

17.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Utilisation d'un fluide fonctionnel sur un 
site industriel (ERC7) 

 
Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 
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17.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production ou raffinerie de produits chimiques 
en processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé. 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
17.2.3. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique ou raffinerie en 
processus continu fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes (PROC2) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 

17.2.4. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Fabrication ou formulation dans l’industrie 
chimique dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC3) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 
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Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 

17.2.5. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique présentant des 
opportunités d'exposition (PROC4) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
17.2.6. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
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Cutané - ef f icacité minimale de 95 % 
 

17.2.7. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
Cutané - ef f icacité minimale de 95 % 

 
17.2.8. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou mélange dans de 
petits récipients (chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 
 

17.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
 

Méthode d'estimation des rejets: 
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17.3.2. Exposition des travailleurs : Production ou raffinerie de produits chimiques en 
processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,03 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,007 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,004 

 
17.3.3. Exposition des travailleurs : Production chimique ou raffinerie en processus continu 
fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des conditions de 
confinement équivalentes (PROC2) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 2,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,07 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,08 

 
17.3.4. Exposition des travailleurs : Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans 
des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement équivalentes (PROC3) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 7,76 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,22 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,23 

 
17.3.5. Exposition des travailleurs : Production chimique présentant des opportunités 
d'exposition (PROC4) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 
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dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
17.3.6. Exposition des travailleurs : Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 2,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,17 

dermale systémique Long-terme 13,71 mg/kg 
p.c./jour 

0,13 

voies combinées    0,20 

 
17.3.7. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
17.3.8. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou mélange dans de petits 
récipients (chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
 

17.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 
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ES18: Utilisation dans les fluides fonctionnels 
 

18.1. Section titre 
 

Titre succinct structuré : Large utilisation dispersive par des travailleurs professionnels 
Substance : Ethylène-glycol 

No.-CE: 203-473-3 
 

Environnement 

CS1 Large utilisation dispersive d'un fluide fonctionnel (en extérieur) ERC9b 

Travailleur 

CS2 Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé 
avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. 

PROC1 

CS3 Production chimique ou raffinerie en processus continu fermé avec 
exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes 

PROC2 

CS4 Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des 
processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles 
en conditions de confinement équivalentes 

PROC3 

CS5 Production chimique présentant des opportunités d'exposition PROC4 

CS6 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. 

PROC8a 

CS7 Transfert de substance ou mélange dans de petits récipients (chaîne de 
remplissage dédiée, y compris pesage) 

PROC9 

CS8 Fluides de transfert de chaleur et de pression pour des utilisations 
diverses et industrielles dans des systèmes fermés 

PROC20 

 
 

18.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

18.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Large utilisation dispersive d'un fluide 
fonctionnel (en extérieur) (ERC9b) 

 
Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 
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18.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production ou raffinerie de produits chimiques 
en processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
18.2.3. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique ou raffinerie en 
processus continu fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes (PROC2) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
18.2.4. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Fabrication ou formulation dans l’industrie 
chimique dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC3) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 
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Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 

18.2.5. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique présentant des 
opportunités d'exposition (PROC4) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
18.2.6. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 80 % 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
Cutané - ef f icacité minimale de 80 % 
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18.2.7. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou mélange dans de 
petits récipients (chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
18.2.8. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Fluides de transfert de chaleur et de pression 
pour des utilisations diverses et industrielles dans des systèmes fermés (PROC20) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 
 

18.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
 

Méthode d'estimation des rejets: 
 
 

18.3.2. Exposition des travailleurs : Production ou raffinerie de produits chimiques en 
processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,03 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 

0,007 
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   version modifiée)  

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,004 

 
18.3.3. Exposition des travailleurs : Production chimique ou raffinerie en processus continu 
fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des conditions de 
confinement équivalentes (PROC2) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,38 

 
18.3.4. Exposition des travailleurs : Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans 
des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement équivalentes (PROC3) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 7,76 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,22 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,23 

 
18.3.5. Exposition des travailleurs : Production chimique présentant des opportunités 
d'exposition (PROC4) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,88 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,75 

 
18.3.6. Exposition des travailleurs : Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 
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Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 13,71 mg/kg 
p.c./jour 

0,13 

voies combinées    0,50 
 

18.3.7. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou mélange dans de petits 
récipients (chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,88 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,80 

 
18.3.8. Exposition des travailleurs : Fluides de transfert de chaleur et de pression pour des 
utilisations diverses et industrielles dans des systèmes fermés (PROC20) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 1,71 mg/kg p.c./jour 0,02 
voies combinées    0,39 

 
 

18.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 
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ES19: Utilisation en tant que fluides fonctionnels, p. ex. huiles pour câbles, huiles de 
transfert, liquides de refroidissement, isolants, réfrigérants, fluides hydrauliques dans 
les équipements industriels, y compris la maintenance et les transferts de matériaux 
associés. 

 
19.1. Section titre 

 
Titre succinct structuré : Utilisation par les consommateurs; Produits divers (PC17, 

PC16). 
Substance : Ethylène-glycol 

No.-CE: 203-473-3 
 

Environnement 

CS1 Large utilisation dispersive d'un fluide fonctionnel (en intérieur) ERC9a 

Travailleur 

CS2 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. 

PROC8a 

Consommateur 

CS3 Fluides de transfert de chaleur PC16 
CS4 Fluides hydrauliques PC17 

 
 

19.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

19.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Large utilisation dispersive d'un fluide 
fonctionnel (en intérieur) (ERC9a) 

 
Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 

 
19.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 
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Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
Cutané - ef f icacité minimale de 95 % 

 
 

19.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
 

Méthode d'estimation des rejets: 
 
 
 

19.3.3. Exposition des consommateurs : Fluides de transfert de chaleur (PC16) 
 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 1,93 mg/m³ 0,28 
dermale systémique Long-terme 4,11 mg/kg p.c./jour 0,08 
voies combinées    0,36 

 
19.3.4. Exposition des consommateurs : Fluides hydrauliques (PC17) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 1,93 mg/m³ 0,28 
dermale systémique Long-terme 4,11 mg/kg p.c./jour 0,08 
voies combinées    0,36 

 
 

19.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 
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ES20: Utilisation dans des laboratoires 
 

20.1. Section titre 
 

Titre succinct structuré : Utilisation sur sites industriels 
Substance : Ethylène-glycol 

No.-CE: 203-473-3 
 

Environnement 

CS1 Utilisation d'un auxiliaire de transformation non réactif sur un site 
industriel (aucune inclusion dans ou à la surface d'un article) 

ERC4 

Travailleur 

CS2 Utilisation en tant que réactif de laboratoire PROC15 
 
 

20.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

20.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Utilisation d'un auxiliaire de transformation 
non réactif sur un site industriel (aucune inclusion dans ou à la surface d'un article) (ERC4) 

 
Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 

 
20.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
(PROC15) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
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20.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
 

Méthode d'estimation des rejets: 
 
 

20.3.2. Exposition des travailleurs : Utilisation en tant que réactif de laboratoire (PROC15) 
 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,37 

 
 

20.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 
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ES21: Utilisation dans des laboratoires 
 

21.1. Section titre 
 

Titre succinct structuré : Large utilisation dispersive par des travailleurs professionnels 
Substance : Ethylène-glycol 

No.-CE: 203-473-3 
 

Environnement 

CS1 Large utilisation dispersive d'un auxiliaire de transformation non réactif 
(aucune inclusion dans ou à la surface d'un article, en intérieur) 

ERC8a 

Travailleur 

CS2 Utilisation en tant que réactif de laboratoire PROC15 
 
 

21.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

21.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Large utilisation dispersive d'un auxiliaire 
de transformation non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface d'un article, en intérieur) 
(ERC8a) 

 
Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 

 
21.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
(PROC15) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
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21.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
 

Méthode d'estimation des rejets: 
 
 

21.3.2. Exposition des travailleurs : Utilisation en tant que réactif de laboratoire (PROC15) 
 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,37 

 
 

21.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 
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ES22: Utilisation dans les agents de traitement de l'eau 
 

22.1. Section titre 
 

Titre succinct structuré : Utilisation sur sites industriels 
Substance : Ethylène-glycol 

No.-CE: 203-473-3 
 

Environnement 

CS1 Formulation dans une matrice solide ERC3 

Travailleur 

CS2 Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé 
avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. 

PROC1 

CS3 Production chimique ou raffinerie en processus continu fermé avec 
exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes 

PROC2 

CS4 Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des 
processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles 
en conditions de confinement équivalentes 

PROC3 

CS5 Production chimique présentant des opportunités d'exposition PROC4 

CS6 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. 

PROC8a 

CS7 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. 

PROC8a 

CS8 Traitement d'articles par trempage et versage PROC13 
 
 

22.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

22.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Formulation dans une matrice solide 
(ERC3) 

 
Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 
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22.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production ou raffinerie de produits chimiques 
en processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur > 10 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé. 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
22.2.3. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique ou raffinerie en 
processus continu fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes (PROC2) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 

22.2.4. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Fabrication ou formulation dans l’industrie 
chimique dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC3) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 
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Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 

22.2.5. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique présentant des 
opportunités d'exposition (PROC4) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
22.2.6. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
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Inhalation - efficacité minimale de 95 % 
 

22.2.7. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 95 % 

 
22.2.8. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Traitement d'articles par trempage et versage 
(PROC13) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Porter des lunettes de sécurité 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
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22.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
 

Méthode d'estimation des rejets: 
 
 

22.3.2. Exposition des travailleurs : Production ou raffinerie de produits chimiques en 
processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,03 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,007 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,004 

 
22.3.3. Exposition des travailleurs : Production chimique ou raffinerie en processus continu 
fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des conditions de 
confinement équivalentes (PROC2) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 2,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,07 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,08 

 
22.3.4. Exposition des travailleurs : Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans 
des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement équivalentes (PROC3) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 7,76 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,22 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,23 

 
22.3.5. Exposition des travailleurs : Production chimique présentant des opportunités 
d'exposition (PROC4) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 
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par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
22.3.6. Exposition des travailleurs : Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 2,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,17 

dermale systémique Long-terme 13,71 mg/kg 
p.c./jour 

0,13 

voies combinées    0,20 

 
22.3.7. Exposition des travailleurs : Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
22.3.8. Exposition des travailleurs : Traitement d'articles par trempage et versage (PROC13) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,87 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,75 

 
 

22.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 
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ES23: Adhésifs, produits d’étanchéité 
 

23.1. Section titre 
 

Titre succinct structuré : Utilisation par les consommateurs; Adhésifs, produits 
d’étanchéité (PC1). 

Substance : Ethylène-glycol 
No.-CE: 203-473-3 

 

Environnement 

CS1 Large utilisation dispersive menant à inclusion dans ou à la surface 
d'un article (en intérieur) 

ERC8c 

Consommateur 

CS2 Adhésifs, produits d’étanchéité PC1 
 
 

23.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

23.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Large utilisation dispersive menant à 
inclusion dans ou à la surface d'un article (en intérieur) (ERC8c) 

 
Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 

 
23.2.2. Contrôle de l'exposition du consommateur: Adhésifs, produits d’étanchéité (PC1) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 0,08 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeurs < 10 Pa 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Pour chaque événement 
d'utilisation, couvre l'utilisation de 
quantités allant jusqu'à 

: 9 kg 

Durée : Couvre l'utilisation allant jusqu'à 75 min 

Fréquence d'utilisation : Couvre la f réquence allant jusqu'à : 0,25 fois par année 
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Autres conditions affectant l'exposition des consommateurs 

Dimension du local : Utilisation dans une pièce d'un volume minimal de 58 m³ 

Température : Couvre l'utilisation à température ambiante. 
Vitesse de ventilation : Couvre l'utilisation en présence d'une ventilation domestique 

typique. 
 
 

23.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
 

Méthode d'estimation des rejets: 
 
 

23.3.2. Exposition des consommateurs : Adhésifs, produits d’étanchéité (PC1) 
 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 4,1 mg/m³ 0,59 
dermale systémique Long-terme 0,26 mg/kg p.c./jour 0,005 
voies combinées    0,06 

 
 

23.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 



Nom du produit: Ethylene Glycol Polyester Grade Date de révision: 27.09.2022 
Version: 18.0 

Page 176 de 203 

 

 

 
 

 

ES24: Utilisation dans des mousses rigides, des revêtements, des adhésifs et des 
produits d'étanchéité 

 
24.1. Section titre 

 
Titre succinct structuré : Utilisation sur sites industriels 
Substance : Ethylène-glycol 

No.-CE: 203-473-3 
 

Environnement 

CS1 Formulation dans un mélange ERC2 

Travailleur 

CS2 Production ou raffinerie de produits chimiques en processus fermé 
avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. 

PROC1 

CS3 Production chimique ou raffinerie en processus continu fermé avec 
exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes 

PROC2 

CS4 Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des 
processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles 
en conditions de confinement équivalentes 

PROC3 

CS5 Production chimique présentant des opportunités d'exposition PROC4 

CS6 Mélangeage ou formulation dans des processus par lots PROC5 
CS7 Pulvérisation dans des installations industrielles PROC7 
CS8 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 

déchargement) dans des installations non spécialisées. 
PROC8a 

CS9 Transfert de substance ou de mélange (chargement/déchargement) 
dans des installations dédiées 

PROC8b 

CS10 Transfert de substance ou mélange dans de petits récipients (chaîne de 
remplissage dédiée, y compris pesage) 

PROC9 

CS11 Application au rouleau ou au pinceau PROC10 

CS12 Traitement d'articles par trempage et versage PROC13 

CS13 Pastillage, compression, extrusion, mise en billes, granulation PROC14 

CS14 Utilisation en tant que réactif de laboratoire PROC15 
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24.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

24.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Formulation dans un mélange (ERC2) 
 

Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 

 
24.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production ou raffinerie de produits chimiques 
en processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé. 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
24.2.3. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique ou raffinerie en 
processus continu fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes (PROC2) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
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24.2.4. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Fabrication ou formulation dans l’industrie 
chimique dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC3) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
24.2.5. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique présentant des 
opportunités d'exposition (PROC4) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 

24.2.6. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Mélangeage ou formulation dans des 
processus par lots (PROC5) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 
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Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) en associant à cette 
mesure une formation sur l'activité spécifique. 
Porter des lunettes de sécurité 
Inhalation - efficacité minimale de 95 % 

 
24.2.7. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Pulvérisation dans des installations 
industrielles (PROC7) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre l'utilisation allant jusqu'à 360 min 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Effectuer dans une cabine ventilée équipée d'un flux d'air laminaire. 
Nettoyer chaque jour l'équipement et la zone de travail . 
Se tenir dans le vent/garder la distance à la source. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 50 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Inhalation - efficacité minimale de 90 % 
Porter une combinaison adaptée pour éviter l'exposition de la peau. 
Cutané - ef f icacité minimale de 80 % 
Porter des lunettes de sécurité 

 
24.2.8. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 
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Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 95 % 

 
24.2.9. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 95 % 

 
24.2.10. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert de substance ou mélange dans de 
petits récipients (chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 
Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 
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Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 

24.2.11. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Application au rouleau ou au pinceau 
(PROC10) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Porter des lunettes de sécurité 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 

 
24.2.12. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Traitement d'articles par trempage et versage 
(PROC13) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Porter des lunettes de sécurité 
Cutané - ef f icacité minimale de 90 % 
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24.2.13. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Pastillage, compression, extrusion, mise en 
billes, granulation (PROC14) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
24.2.14. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Utilisation en tant que réactif de laboratoire 
(PROC15) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 
 

24.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
 

Méthode d'estimation des rejets: 
 
 

24.3.2. Exposition des travailleurs : Production ou raffinerie de produits chimiques en 
processus fermé avec exposition improbable ou les processus mis en oeuvre dans des 
conditions de confinement équivalentes. (PROC1) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,03 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,007 
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dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,004 

 
24.3.3. Exposition des travailleurs : Production chimique ou raffinerie en processus continu 
fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des conditions de 
confinement équivalentes (PROC2) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 2,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,07 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,08 

 
24.3.4. Exposition des travailleurs : Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans 
des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement équivalentes (PROC3) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 7,76 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,22 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,23 

 
24.3.5. Exposition des travailleurs : Production chimique présentant des opportunités 
d'exposition (PROC4) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
24.3.6. Exposition des travailleurs : Mélangeage ou formulation dans des processus par lots 
(PROC5) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 

0,37 
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   Travailleur v2.0)  

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,38 

 
24.3.7. Exposition des travailleurs : Pulvérisation dans des installations industrielles (PROC7) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 9,79 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,28 

dermale systémique Long-terme 54,6 mg/kg p.c./jour 0,52 
voies combinées    0,80 

 
24.3.8. Exposition des travailleurs : Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 2,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,17 

dermale systémique Long-terme 13,71 mg/kg 
p.c./jour 

0,13 

voies combinées    0,20 

 
24.3.9. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou de mélange 
(chargement/déchargement) dans des installations dédiées (PROC8b) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
24.3.10. Exposition des travailleurs : Transfert de substance ou mélange dans de petits 
récipients (chaîne de remplissage dédiée, y compris pesage) (PROC9) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 0,37 
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   (ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
24.3.11. Exposition des travailleurs : Application au rouleau ou au pinceau (PROC10) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,87 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 2,74 mg/kg p.c./jour 0,03 
voies combinées    0,77 

 
24.3.12. Exposition des travailleurs : Traitement d'articles par trempage et versage (PROC13) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,87 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,75 

 
24.3.13. Exposition des travailleurs : Pastillage, compression, extrusion, mise en billes, 
granulation (PROC14) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 3,43 mg/kg p.c./jour 0,03 
voies combinées    0,40 

 
24.3.14. Exposition des travailleurs : Utilisation en tant que réactif de laboratoire (PROC15) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 



Nom du produit: Ethylene Glycol Polyester Grade Date de révision: 27.09.2022 
Version: 18.0 

Page 186 de 203 

 

 

 
 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,37 

 
 

24.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 
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ES25: Utilisation dans les mousses rigides 
 

25.1. Section titre 
 

Titre succinct structuré : Utilisation par les consommateurs; Préparations et composés à 
base de polymères (PC32). 

Substance : Ethylène-glycol 
No.-CE: 203-473-3 

 

Environnement 

CS1 Large utilisation dispersive menant à inclusion dans ou à la surface 
d'un article (en intérieur) 

ERC8c 

Consommateur 

CS2 Préparations et composés à base de polymères PC32 
 
 

25.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

25.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Large utilisation dispersive menant à 
inclusion dans ou à la surface d'un article (en intérieur) (ERC8c) 

 
Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 

 
25.2.2. Contrôle de l'exposition du consommateur: Préparations et composés à base de 
polymères (PC32) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 5 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeurs < 10 Pa 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Pour chaque événement 
d'utilisation, couvre l'utilisation de 
quantités allant jusqu'à 

: 0,825 kg 

Durée : Couvre l'utilisation allant jusqu'à 30 min 

Fréquence d'utilisation : Couvre la f réquence allant jusqu'à : 0,21 fois par année 
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Autres conditions affectant l'exposition des consommateurs 

Dimension du local : Utilisation dans une pièce d'un volume minimal de 57,5 m³ 

Température : Couvre l'utilisation à température ambiante. 
Vitesse de ventilation : Couvre l'utilisation en présence d'une ventilation domestique 

typique. 
 
 

25.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
 

Méthode d'estimation des rejets: 
 
 

25.3.2. Exposition des consommateurs : Préparations et composés à base de polymères (PC32) 
 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,06 mg/m³ 
(Consexpo v4.1) 

0,009 

dermale systémique Long-terme 0,007 mg/kg 
p.c./jour 

0,008 

voies combinées    0,001 
 
 

25.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 
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ES26: Utilisation dans les produits biocides, consommateur 
 

26.1. Section titre 
 

Titre succinct structuré : Utilisation par les consommateurs; Produits biocides (PC8). 
Substance : Ethylène-glycol 

No.-CE: 203-473-3 
 

Environnement 

CS1 Large utilisation dispersive d'un auxiliaire de transformation non réactif 
(aucune inclusion dans ou à la surface d'un article, en intérieur) 

ERC8a 

Consommateur 

CS2 Produits biocides PC8 
 
 

26.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

26.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Large utilisation dispersive d'un auxiliaire 
de transformation non réactif (aucune inclusion dans ou à la surface d'un article, en intérieur) 
(ERC8a) 

 
Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 

 
26.2.2. Contrôle de l'exposition du consommateur: Produits biocides (PC8) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeurs < 10 Pa 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Pour chaque événement 
d'utilisation, couvre l'utilisation de 
quantités allant jusqu'à 

: 0,825 kg 

Durée : Couvre l'utilisation allant jusqu'à 0,51 min 

Fréquence d'utilisation : Couvre la f réquence allant jusqu'à : 365 fois par année 
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Autres conditions affectant l'exposition des consommateurs 

Dimension du local : Utilisation dans une pièce d'un volume minimal de 15 m³ 

Température : Couvre l'utilisation à température ambiante. 
Vitesse de ventilation : Couvre l'utilisation en présence d'une ventilation domestique 

typique. 
 
 

26.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
 

Méthode d'estimation des rejets: 
 
 

26.3.2. Exposition des consommateurs : Produits biocides (PC8) 
 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,001 mg/m³ 
(Consexpo v4.1) 

0,002 

dermale systémique Long-terme 0,33 mg/kg p.c./jour 0,006 
voies combinées    0,006 

 
 

26.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 
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ES27: Utilisation dans les agents de traitement de l'eau 
 

27.1. Section titre 
 

Titre succinct structuré : Large utilisation dispersive par des travailleurs professionnels 
Substance : Ethylène-glycol 

No.-CE: 203-473-3 
 

Environnement 

CS1 Large utilisation dispersive menant à inclusion dans ou à la surface 
d'un article (en extérieur) 

ERC8f 

Travailleur 

CS2 Transferts de matière en vrac, Etablissement spécialisé, 
Remplissage/préparation de l'équipement à partir des fûts ou des 
conteneurs. 

PROC8b 

CS3 Production chimique ou raffinerie en processus continu fermé avec 
exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes 

PROC2 

CS4 Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans des 
processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles 
en conditions de confinement équivalentes 

PROC3 

CS5 Production chimique présentant des opportunités d'exposition PROC4 
CS6 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 

déchargement) dans des installations non spécialisées. 
PROC8a 

CS7 Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. 

PROC8a 

CS8 Traitement d'articles par trempage et versage PROC13 
 
 

27.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

27.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Large utilisation dispersive menant à 
inclusion dans ou à la surface d'un article (en extérieur) (ERC8f) 

 
Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 
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27.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transferts de matière en vrac, Etablissement 
spécialisé, Remplissage/préparation de l'équipement à partir des fûts ou des conteneurs. 
(PROC8b) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 
Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Manipuler la substance à l'intérieur d'un système fermé. 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
27.2.3. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique ou raffinerie en 
processus continu fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des 
conditions de confinement équivalentes (PROC2) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
27.2.4. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Fabrication ou formulation dans l’industrie 
chimique dans des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en 
conditions de confinement équivalentes (PROC3) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 
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Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
 

27.2.5. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique présentant des 
opportunités d'exposition (PROC4) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 

 
27.2.6. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
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Porter un équipement de protection respiratoire. 
Cutané - ef f icacité minimale de 95 % 

 
27.2.7. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert d’une substance ou d’un mélange 
(chargement et déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 
Inhalation - ef ficacité minimale de 90 % 
Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des lunettes de sécurité 
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles ci-dessus ne sont pas réalisables, alors adopter 
les EPP suivants: 
Porter un équipement de protection respiratoire. 
Cutané - ef f icacité minimale de 95 % 

 
27.2.8. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Traitement d'articles par trempage et versage 
(PROC13) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et 
de la santé 

Porter des gants résistants aux produits chimiques (répondant à la norme EN374) en combinaison avec 
une formation de base de l'employé. 
Porter des lunettes de sécurité 
Cutané - ef f icacité minimale de 90 % 



Nom du produit: Ethylene Glycol Polyester Grade Date de révision: 27.09.2022 
Version: 18.0 

Page 195 de 203 

 

 

 
 

27.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
 

Méthode d'estimation des rejets: 
 
 

27.3.2. Exposition des travailleurs : Transferts de matière en vrac, Etablissement spécialisé, 
Remplissage/préparation de l'équipement à partir des fûts ou des conteneurs. (PROC8b) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,03 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,007 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,004 

 
27.3.3. Exposition des travailleurs : Production chimique ou raffinerie en processus continu 
fermé avec exposition contrôlée occasionnelle ou en processus dans des conditions de 
confinement équivalentes (PROC2) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 2,59 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,07 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 

voies combinées    0,08 

 
27.3.4. Exposition des travailleurs : Fabrication ou formulation dans l’industrie chimique dans 
des processus fermés par lots avec expositions contrôlées occasionnelles en conditions de 
confinement équivalentes (PROC3) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 7,76 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,22 

dermale systémique Long-terme 0,34 mg/kg p.c./jour 0,003 
voies combinées    0,23 

 
27.3.5. Exposition des travailleurs : Production chimique présentant des opportunités 
d'exposition (PROC4) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 0,37 



Nom du produit: Ethylene Glycol Polyester Grade Date de révision: 27.09.2022 
Version: 18.0 

Page 196 de 203 

 

 

 
 

   (ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
27.3.6. Exposition des travailleurs : Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

dermale systémique Long-terme 2,59 mg/kg p.c./jour 0,17 

par inhalation systémique Long-terme 13,71 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,13 

voies combinées    0,20 

 
27.3.7. Exposition des travailleurs : Transfert d’une substance ou d’un mélange (chargement et 
déchargement) dans des installations non spécialisées. (PROC8a) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,94 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
27.3.8. Exposition des travailleurs : Traitement d'articles par trempage et versage (PROC13) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 25,87 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
Travailleur v2.0) 

0,74 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,75 

 
 

27.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 
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ES28: Utilisation dans des opérations de forage et de production en champs pétroliers 
et gaziers 

 
28.1. Section titre 

 
Titre succinct structuré : Utilisation sur sites industriels 
Substance : Ethylène-glycol 

No.-CE: 203-473-3 
 

Environnement 

CS1 Utilisation d'un auxiliaire de transformation non réactif sur un site 
industriel (aucune inclusion dans ou à la surface d'un article) 

ERC4 

Travailleur 

CS2 Expositions générales (systèmes fermés), Stockage PROC1 

CS3 Stockage PROC2 
CS4 (re-)formulation des boues de forage, Utiliser dans des procédés par 

lots confinés, Traitement et élimination des filtrats solides, Méthode 
d'échantillonnage 

PROC3 

CS5 Production chimique présentant des opportunités d'exposition PROC4 
CS6 Fonctionnement des équipements de filtration des solides, Température 

élevée 
PROC4 

CS7 Déversement à partir de petits conteneurs, Nettoyage et maintenance de 
l'équipement, Etablissement non spécialisé 

PROC8a 

CS8 Transferts de matière en vrac, Etablissement spécialisé, 
Remplissage/préparation de l'équipement à partir des fûts ou des 
conteneurs. 

PROC8b 

CS9 Transfert / déversement à partir de conteneurs, Etablissement 
spécialisé 

PROC9 

 
 

28.2. Conditions d’utilisation affectant l’exposition 
 

28.2.1. Contrôle de l'exposition de l'environnement: Utilisation d'un auxiliaire de transformation 
non réactif sur un site industriel (aucune inclusion dans ou à la surface d'un article) (ERC4) 

 
Conseil supplémentaire de bonne pratique. Les obligations au titre de l'Article 37(4) de REACH ne 
s'appliquent pas 
Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, aucune évaluation de l'exposition de 
l'environnement ni de caractérisation des risques n'ont été réalisées. 
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28.2.2. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Expositions générales (systèmes fermés), 
Stockage (PROC1) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Aucune mesure spécifique n'a été identifiée. 

 
28.2.3. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Stockage (PROC2) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Aucune mesure spécifique n'a été identifiée. 

 
28.2.4. Contrôle de l'exposition des travailleurs: (re-)formulation des boues de forage, Utiliser 
dans des procédés par lots confinés, Traitement et élimination des filtrats solides, Méthode 
d'échantillonnage (PROC3) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 
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Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Aucune mesure spécifique n'a été identifiée. 
 

28.2.5. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Production chimique présentant des 
opportunités d'exposition (PROC4) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Aucune mesure spécifique n'a été identifiée. 

 
28.2.6. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Fonctionnement des équipements de filtration 
des solides, Température élevée (PROC4) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Assurer une ventilation par aspiration au niveau des points d'émission. 

 
28.2.7. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Déversement à partir de petits conteneurs, 
Nettoyage et maintenance de l'équipement, Etablissement non spécialisé (PROC8a) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 
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Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Aucune mesure spécifique n'a été identifiée. 
 

28.2.8. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transferts de matière en vrac, Etablissement 
spécialisé, Remplissage/préparation de l'équipement à partir des fûts ou des conteneurs. 
(PROC8b) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Aucune mesure spécifique n'a été identifiée. 

 
28.2.9. Contrôle de l'exposition des travailleurs: Transfert / déversement à partir de conteneurs, 
Etablissement spécialisé (PROC9) 

 
Caractéristiques du produit (de l'article) 

Couvre les concentrations allant jusqu'à 100 % 

Forme physique du produit : Liquide, pression de vapeur < 0,5 kPa à STP 

Quantité utilisée (ou contenue dans les articles), fréquence et durée d'utilisation/d'exposition 

Durée : Couvre des expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures 

Conditions et mesures techniques et organisationnelles 

Aucune mesure spécifique n'a été identifiée. 
 
 

28.3. Estimation d'exposition et référence à sa source 
 

Méthode d'estimation des rejets: 
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28.3.2. Exposition des travailleurs : Expositions générales (systèmes fermés), Stockage 
(PROC1) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 0,04 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

< 0,01 

dermale systémique Long-terme 0,03 mg/kg p.c./jour < 0,01 
voies combinées    < 0,01 

 
28.3.3. Exposition des travailleurs : Stockage (PROC2) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 4,42 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,07 

dermale systémique Long-terme 1,37 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,09 

 
28.3.4. Exposition des travailleurs : (re-)formulation des boues de forage, Utiliser dans des 
procédés par lots confinés, Traitement et élimination des filtrats solides, Méthode 
d'échantillonnage (PROC3) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 7,76 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,22 

dermale systémique Long-terme 0,69 mg/kg p.c./jour 0,01 
voies combinées    0,23 

 
28.3.5. Exposition des travailleurs : Production chimique présentant des opportunités 
d'exposition (PROC4) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 9,05 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 

0,26 
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   version modifiée)  

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,32 

 
28.3.6. Exposition des travailleurs : Fonctionnement des équipements de filtration des solides, 
Température élevée (PROC4) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 5,17 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,15 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,21 

 
28.3.7. Exposition des travailleurs : Déversement à partir de petits conteneurs, Nettoyage et 
maintenance de l'équipement, Etablissement non spécialisé (PROC8a) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 15,52 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,44 

dermale systémique Long-terme 13,71 mg/kg 
p.c./jour 

0,13 

voies combinées    0,57 

 
28.3.8. Exposition des travailleurs : Transferts de matière en vrac, Etablissement spécialisé, 
Remplissage/préparation de l'équipement à partir des fûts ou des conteneurs. (PROC8b) 

 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,93 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 13,71 mg/kg 
p.c./jour 

0,13 

voies combinées    0,50 

 
28.3.9. Exposition des travailleurs : Transfert / déversement à partir de conteneurs, 
Etablissement spécialisé (PROC9) 



Nom du produit: Ethylene Glycol Polyester Grade Date de révision: 27.09.2022 
Version: 18.0 

Page 203 de 203 

 

 

 
 

Voie d'exposition Effet sur la santé Indicateur 
d'exposition 

Estimation de 
l'exposition 

RCR 

par inhalation systémique Long-terme 12,93 mg/m³ 
(ECETOC TRA 
v2.0 Travailleur; 
version modifiée) 

0,37 

dermale systémique Long-terme 6,86 mg/kg p.c./jour 0,06 
voies combinées    0,43 

 
 

28.4. Guide destiné à l'utilisateur en aval pour déterminer s'il travaille dans les limites 
établies par le scénario d'exposition 

 
Environnement - Pas d'autres mesures de gestion des risques requises. 


